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E-MAIL: REGION08@KONTAKT-SIMON.COM.PL
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E-MAIL: REGION09@KONTAKT-SIMON.COM.PL
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REGION 10
E-MAIL: REGION10@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 800 350

REGION 11
E-MAIL: REGION11@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 709 973, +48 695 212 739

REGION 12
E-MAIL: REGION12@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 476 084
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Dopasuj kolor do wn trza

Bia y

Czarny mat

Szary
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Które gniazdo wybierasz?

Gniazdo podwójne kompaktowe
(11 x 8 cm)

Gniazdo podwójne standardowe
(14 x 8 cm)
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Potrzebujesz wi cej gniazd? 

Wybierz gniazdo czterokrotne:

Wersja IP44 z klapk  transparentn

Wersja IP44 z klapk  w kolorze pokrywy
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Wersja IP20 – bez klapki

Wersja IP20 z wy cznikiem
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Wygodne u ytkowanie

Maksymalnie odchylona klapka blokuje si  w górnej 
pozycji u atwiaj c pod czenie urz dze .
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Pewny i szybki monta

Zaczepy mocuj ce umieszczone w centralnej 
cz ci produktu pewnie trzymaj  pokryw  

niezale nie od typu pod o a.

Du e i trwa e elementy mocuj ce 
pozwalaj  na wielokrotny monta  

i demonta  pokrywy.

kontakt-simon_broszura-saquaclick-a4-2021-01-PL-v01.indd   wkl:8kontakt-simon_broszura-saquaclick-a4-2021-01-PL-v01.indd   wkl:8 2020-12-22   15:12:012020-12-22   15:12:01



9

Monta  pokryw (zatrzaskiwanie)

Demonta  pokryw
(zwalnianie zatrzasków)
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atwe i szybkie pod czanie

Komfortowe przeprowadzenie przewodów dzi ki 
du ej przestrzeni wewn trz.

Oszcz dzaj ce czas i u atwiaj ce mocowanie 
przewodów zaciski na szybkoz cza 

w gniazdach pojedynczych.
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Katalog produktów

13
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16 49Szary Czarny mat11 Bia y

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nale y wpisa  numer wybranego koloru.

CZNIKI I PRZYCISKI IP44

ACW1/.. cznik jednobiegunowy, 10 AX, 250 V~, zaciski rubowe.

ACW1L/.. cznik jednobiegunowy z pod wietleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski rubowe.

ACW5/.. cznik wiecznikowy, 10 AX, 250 V~, zaciski rubowe.

ACW5L/.. cznik wiecznikowy z pod wietleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski rubowe.

ACW6/.. cznik schodowy, 10 AX, 250 V~, zaciski rubowe.

ACW6A/.. cznik schodowy, 16 A, 250 V~, zaciski rubowe.

ACW6/X/.. cznik schodowy bez piktogramu, 10 AX, 250 V~, zaciski rubowe.

ACW6L/.. cznik schodowy z pod wietleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski rubowe.

ACW6L/X/.. cznik schodowy z pod wietleniem bez piktogramu, 10 AX, 250 V~, zaciski 
rubowe.

ACW6/2/.. cznik schodowy podwójny, 10 AX, 250 V~, zaciski rubowe.

ACW6/2/X/.. cznik schodowy podwójny bez piktogramu, 10 AX, 250 V~, zaciski rubowe.
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16 49Szary Czarny mat11 Bia y

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nale y wpisa  numer wybranego koloru.

ACW6/2L/.. cznik schodowy podwójny z pod wietleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski rubowe.

ACW6/2L/X/.. cznik schodowy podwójny z pod wietleniem bez piktogramu, 10 AX, 250 V~, 
zaciski rubowe.

ACW7/.. cznik krzy owy, 10 AX, 250 V~, zaciski rubowe.

ACW7/X/.. cznik krzy owy bez piktogramu, 10 AX, 250 V~, zaciski rubowe.

ACW7L/.. cznik krzy owy z pod wietleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski rubowe.

ACW7L/X/.. cznik krzy owy z pod wietleniem bez piktogramu, 10 AX, 250 V~, zaciski 
rubowe.

ACW2/.. cznik dwubiegunowy, 10 AX, 250 V~, zaciski rubowe.

ACW2A/.. acznik dwubiegunowy, 16 A, 250 V, zaciski rubowe.

ACW2L/.. cznik dwubiegunowy z pod wietleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski rubowe.

ACP1/.. Przycisk zwierny bez piktogramu, 10 AX, 250 V~, zaciski rubowe.

ACP1L/.. Przycisk zwierny z pod wietleniem bez piktogramu, 10 AX, 250 V~, zaciski 
rubowe.
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16 49Szary Czarny mat11 Bia y

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nale y wpisa  numer wybranego koloru.

ACD1/.. Przycisk dzwonek, 10 AX, 250 V~, zaciski rubowe.

ACD1L/.. Przycisk dzwonek z pod wietleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski rubowe.

ACS1/.. Przycisk wiat o, 10 AX, 250 V~, zaciski rubowe.

ACS1L/.. Przycisk wiat o z pod wietleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski rubowe.

ACPK1/.. Przycisk zwierny z piktogramem klucza, 10 AX, 250 V~, zaciski rubowe.

ACZ1/.. Przycisk aluzjowy 10 AX, 250 V~, zaciski rubowe.

ACW1GZ1C/..A cznik jednobiegunowy + gniazdo pojedyncze, klapka transparentna.
* Dost pny wkrótce.
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16 49Szary Czarny mat11 Bia y

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nale y wpisa  numer wybranego koloru.

ACW1GZ1C/.. cznik jednobiegunowy + gniazdo pojedyncze, klapka w kolorze pokrywy.
* Dost pny wkrótce.

ACW1LGZ1C/..A cznik jednobiegunowy z pod wietleniem + gniazdo pojedyncze, klapka 
transparentna.
* Dost pny wkrótce.

ACW1LGZ1C/.. cznik jednobiegunowy z pod wietleniem + gniazdo pojedyncze, klapka w kolorze 
pokrywy.
* Dost pny wkrótce.

GNIAZDA WTYCZKOWE IP44

ACGZ1C/..A Gniazdo wtyczkowe IP44, pojedyncze z uziemieniem, klapka transparentna, 16 A, 
250 V~, szybkoz cza.

ACGZ1CZ/..A Gniazdo wtyczkowe IP44, pojedyncze z uziemieniem, klapka transparentna 
z przes onami torów pr dowych, 16 A, 250 V~, szybkoz cza.

ACGZ1C/.. Gniazdo wtyczkowe IP44, pojedyncze z uziemieniem, klapka w kolorze pokrywy, 
16 A, 250 V~, szybkoz cza.

ACGZ1CZ/.. Gniazdo wtyczkowe IP44, pojedyncze z uziemieniem, klapka w kolorze pokrywy, 
z przes onami torów pr dowych, 16 A, 250 V~, szybkoz cza.

ACGZ2/..A Gniazdo wtyczkowe IP44, podwójne kompaktowe z uziemieniem, klapka 
transparentna 16 A, 250 V~, zaciski rubowe.

ACGZ2Z/..A Gniazdo wtyczkowe IP44, podwójne kompaktowe z uziemieniem, klapka 
transparentna z przes onami torów pr dowych, 16 A, 250 V~, zaciski rubowe.
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16 49Szary Czarny mat11 Bia y

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nale y wpisa  numer wybranego koloru.

ACGZ2/.. Gniazdo wtyczkowe IP44, podwójne kompaktowe z uziemieniem, klapka w kolorze 
pokrywy 16 A, 250 V~, zaciski rubowe.

ACGZ2Z/.. Gniazdo wtyczkowe IP44, podwójne kompaktowe z uziemieniem, klapka w kolorze 
pokrywy, z przes onami torów pr dowych, 16 A, 250 V~, zaciski rubowe.

ACGZ21C/..A Gniazdo wtyczkowe IP44, 2x 1-krotne z uziemieniem, klapka transparentna 16 A, 
250 V~, szybkoz cza.
* Dost pny wkrótce.

ACGZ21CZ/..A Gniazdo wtyczkowe IP44, 2x 1-krotne z uziemieniem, klapka transparentna 
z przes onami torów pr dowych, 16 A, 250 V~, szybkoz cza.
* Dost pny wkrótce.

ACGZ21C/.. Gniazdo wtyczkowe IP44, 2x 1-krotne z uziemieniem, klapka w kolorze pokrywy 
16 A, 250 V~, szybkoz cza.

* Dost pny wkrótce.

ACGZ21CZ/.. Gniazdo wtyczkowe IP44, 2x 1-krotne z uziemieniem, klapka w kolorze pokrywy, 
z przes onami torów pr dowych, 16 A, 250 V~, szybkoz cza.
* Dost pny wkrótce.

ACGZ4/..A Gniazdo wtyczkowe IP44, 4-krotne z uziemieniem, klapka transparentna 16 A, 
250 V~, zaciski rubowe.

ACGZ4C/..A Gniazdo wtyczkowe IP44, 4-krotne z uziemieniem, klapka transparentna 16 A, 
250 V~, szybkoz cza.

ACGZ4Z/..A Gniazdo wtyczkowe IP44, 4-krotne z uziemieniem, klapka transparentna 
z przes onami torów pr dowych, 16 A, 250 V~, zaciski rubowe.

ACGZ4CZ/..A Gniazdo wtyczkowe IP44, 4-krotne z uziemieniem, klapka transparentna 
z przes onami torów pr dowych, 16 A, 250 V~, szybkoz cza.

ACGZ4/.. Gniazdo wtyczkowe IP44, 4-krotne z uziemieniem, klapka w kolorze pokrywy, 
16 A, 250 V~, zaciski rubowe.

ACGZ4C/.. Gniazdo wtyczkowe IP44, 4-krotne z uziemieniem, klapka w kolorze pokrywy 16 A, 
250 V~, szybkoz cza.

ACGZ4Z/.. Gniazdo wtyczkowe IP44, 4-krotne z uziemieniem, klapka w kolorze pokrywy, 
z przes onami torów pr dowych, 16 A, 250 V~, zaciski rubowe.

ACGZ4CZ/.. Gniazdo wtyczkowe IP44, 4-krotne z uziemieniem, klapka w kolorze pokrywy, 
z przes onami torów pr dowych, 16 A, 250 V~, szybkoz cza.

kontakt-simon_broszura-saquaclick-a4-2021-01-PL-v01.indd   wkl:18kontakt-simon_broszura-saquaclick-a4-2021-01-PL-v01.indd   wkl:18 2020-12-22   15:12:172020-12-22   15:12:17



19

16 49Szary Czarny mat11 Bia y

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nale y wpisa  numer wybranego koloru.

GNIAZDA WTYCZKOWE IP20, 4-KROTNE

ACGZN4/.. Gniazdo wtyczkowe IP20, 4-krotne z uziemieniem, 16 A, 250 V~, zaciski rubowe.

ACGZN4C/.. Gniazdo wtyczkowe IP20, 4-krotne z uziemieniem, 16 A, 250 V~, szybkoz cza.

ACGZN4Z/.. Gniazdo wtyczkowe IP20, 4-krotne z uziemieniem, z przes onami torów pr dowych, 
16 A, 250 V~, zaciski rubowe.

ACGZN4CZ/.. Gniazdo wtyczkowe IP20, 4-krotne z uziemieniem, z przes onami torów pr dowych, 
16 A, 250 V~, szybkoz cza.

ACGZN4W1/.. Gniazdo wtyczkowe IP20, 4-krotne z uziemieniem, z wbudowanym wy cznikiem, 
16 A, 250 V~, zaciski rubowe.

ZESTAWY IP44 ACZNIK + GNIAZDO SCHUKO

ACW1GSZ1/..A cznik jednobiegunowy + gniazdo pojedyncze schuko, klapka transparentna.
* Dost pny wkrótce.

ACW1GSZ1/.. cznik jednobiegunowy + gniazdo pojedyncze schuko, klapka w kolorze pokrywy.
* Dost pny wkrótce.

ACW1LGSZ1/..A cznik jednobiegunowy z pod wietleniem + gniazdo pojedyncze schuko, klapka 
transparentna.
* Dost pny wkrótce.

ACW1LGSZ1/.. cznik jednobiegunowy z pod wietleniem + gniazdo pojedyncze schuko, klapka 
w kolorze pokrywy.
* Dost pny wkrótce.
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16 49Szary Czarny mat11 Bia y

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nale y wpisa  numer wybranego koloru.

GNIAZDA WTYCZKOWE SCHUKO IP44

ACGSZ1/..A Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, pojedyncze, klapka transparentna 16 A, 
250 V~, zaciski rubowe.

ACGSZ1Z/..A Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, pojedyncze, klapka transparentna z przes onami 
torów pr dowych, 16 A, 250 V~, zaciski rubowe.

ACGSZ1/.. Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, pojedyncze, klapka w kolorze pokrywy, 16 A, 
250 V~, zaciski rubowe.

ACGSZ1Z/.. Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, pojedyncze, klapka w kolorze pokrywy, 
z przes onami torów pr dowych, 16 A, 250 V~, zaciski rubowe.

ACGSZ2/..A Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, podwójne kompaktowe, klapka transparentna, 
16 A, 250 V~,zaciski rubowe.

ACGS2Z/..A Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, podwójne kompaktowe, klapka transparentna, 
z przes onami, 16 A, 250 V~, zaciski rubowe.

ACGSZ2/.. Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, podwójne kompaktowe, klapka w kolorze 
pokrywy, 16 A, 250 V~, zaciski rubowe.

ACGSZ2Z/.. Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, podwójne kompaktowe, klapka w kolorze 
pokrywy, z przes onami torów pr dowych, 16 A, 250 V~, zaciski rubowe.

ACGSZ21C/..A Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, 2x 1-krotne, klapka transparentna 16 A, 
250 V~, szybkoz cza.
* Dost pny wkrótce.

ACGSZ21CZ/..A Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, 2x 1-krotne, klapka transparentna z przes onami 
torów pr dowych, 16 A, 250 V~, szybkoz cza.
* Dost pny wkrótce.

ACGSZ21C/.. Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, 2x 1-krotne, klapka w kolorze pokrywy 16 A, 
250 V~, szybkoz cza.
* Dost pny wkrótce.

ACGSZ21CZ/.. Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, 2x 1-krotne, klapka w kolorze pokrywy, 
z przes onami torów pr dowych, 16 A, 250 V~, szybkoz cza.
* Dost pny wkrótce.
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16 49Szary Czarny mat11 Bia y

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nale y wpisa  numer wybranego koloru.

ACGSZ4/..A Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, 4-krotne, klapka transparentna, 16 A, 250 V~, 
zaciski rubowe.

ACGSZ4C/..A Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, 4-krotne, klapka transparentna, 16 A, 250 V~, 
szybkoz cza.

ACGSZ4Z/..A Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, 4-krotne, klapka transparentna, z przes onami, 
16 A, 250 V~, zaciski rubowe.

ACGSZ4CZ/..A Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, 4-krotne, klapka transparentna, z przes onami, 
16 A, 250 V~, szybkoz cza.

ACGSZ4/.. Gniazdo wtyczkowe Schuko 4-krotne IP54, klapka w kolorze pokrywy, 16 A, 
250 V~, zaciski rubowe.

ACGSZ4C/.. Gniazdo wtyczkowe Schuko 4-krotne IP54, klapka w kolorze pokrywy, 16 A, 
250 V~, szybkoz cza.

ACGSZ4Z/.. Gniazdo wtyczkowe Schuko 4-krotne IP54, klapka w kolorze pokrywy, z przes onami 
torów pr dowych, 16 A, 250 V~, zaciski rubowe.

ACGSZ4CZ/.. Gniazdo wtyczkowe Schuko 4-krotne IP54, klapka w kolorze pokrywy, z przes onami 
torów pr dowych, 16 A, 250 V~, szybkoz cza.

GNIAZDA WTYCZKOWE SCHUKO IP20, 4-KROTNE

ACGSZN4/.. Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, 4-krotne, 16A, 250V~, zaciski rubowe.

ACGSZN4Z/.. Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, 4-krotne, z przes onami torów pr dowych, 16 A, 
250 V~, zaciski rubowe.

ACGSZN4C/.. Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, 4-krotne, 16 A, 250 V~, szybkoz cza.

ACGSZN4CZ/.. Gniazdo wtyczkowe IP44, Schuko, 4-krotne, z przes onami torów pr dowych, 16 A, 
250 V~, szybkoz cza.

ACGZN4W1/.. Gniazdo wtyczkowe IP20, Schuko, 4-krotne, z wbudowanym wy cznikiem, 16 A, 
250 V~, zaciski rubowe.
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Hermetyczny osprz t natynkowy IP44

wer. 21.01

KONTAKT-SIMON S.A.
ul. Bestwi ska 21
43-500 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 32 46 300
faks 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
WWW.KONTAKT-SIMON.PL

REGION 01
E-MAIL: REGION01@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 667 100 479, +48 601 709 977

REGION 02
E-MAIL: REGION02@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 603 950 945

REGION 03
E-MAIL: REGION03@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 609 100 566

REGION 04
E-MAIL: REGION04@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 667 800 698, +48 601 709 971

REGION 05
E-MAIL: REGION05@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 801 505

REGION 06
E-MAIL: REGION06@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 605 337 728

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI KONTAKT-SIMON
REGION 07
E-MAIL: REGION07@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 785 990 622, +48 607 238 778

REGION 08
E-MAIL: REGION08@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 800 851

REGION 09
E-MAIL: REGION09@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 709 974

REGION 10
E-MAIL: REGION10@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 800 350

REGION 11
E-MAIL: REGION11@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 709 973, +48 695 212 739

REGION 12
E-MAIL: REGION12@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 476 084
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