GNIAZDO ANTENOWE RTV-SAT

PRZELOTOWE

typ: AZAR-SAT10/P!...
BMZAR-SAT10/P/...
ZAR-SAT10/P

ZASTOSOWANIE

Gniazda antenowe satelitarne przeznaczone
sg do instalacii zbiorczych lub
indywidualnych typu przelotowego,
przytaczania  odbiornikéw ~ RTV  oraz
odbiornikéw (tuneréw) satelitarnych. Kazde
gniazdo posiada wejscie i wyjscie dla
przewodu wspodtosiowego, o Srednicy maks.
8,3 mm, dzieki czemu moga one byc
faczone szeregowo. Dwa porty wyjsciowe
zgodne z norma IEC 169-2 i jedno typu ,F”
umozliwiajg poditaczenie odbiornika
radiowego ,R”, odbiornika telewizyjnego
LTV’ i tunera satelitarnego ,SAT”. Jednakze
do jednego obwodu szeregowego
gnhiazd, ...ZAR-SAT10/P moze byé
podiaczony tylko jeden tuner satelitarny.

DANE TECHNICZNE
Zakres czestotliwo$ci pracy

- dla wyjscia SAT:
950 + 2400 MHz

- dla wyjscia TV:

5 +68 MHz 118 + 862 MHz
- dla wyjscia R:

87 + 108 MHz

Ttumienie przelotowe
- wejcie-wyjscie 1,2dB
Tiumienie wirgceniowe
- dla wyjécia SAT 10 dB
- dla wyjscia TV 10dB
- dla wyjscia R 11dB
Ttumiennoéé ekranowania > 90 dB
Typ ztaczy:
SAT gniazdo F
TV gniazdo IEC
R gniazdo IEC
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INSTRUKCJA MONTAZU
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1. Przygotowac koncowki przewodéw anteno-
wych do podtaczenia (odizolowac zyte przewo- 2. Odkreci¢ $ruby dociskowe w gniezdzie an-
du koncentrycznego odcinajac na tej samej tenowym.
wysokos$ci izolacje zewnetrzna, ekran oraz
izolacje wewnetrzna kabla).
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3. Wprowadzi¢ przewody antenowe do zacis- 4. Dokreci¢ $ruby dociskowe w gniezdzie an-
kow wejsciowego i wyjsciowego zwracajac tenowym.

uwage na strzatki na obudowie gniazda.
Strzatka przerywana oznacza zacisk dla prze-
wodu wyjsciowego do nastepnego gniazda.
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5. Wiozy¢ gniazdo do puszki instalacyjnej 6. Natozy¢ ramke wraz z pokrywka na korpus

@60 mm i zamocowac ftapkami lub wkretami gniazda.
mocujacymi w zaleznos$ci od rodzaju puszki.
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