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Gniazdo antenowe jest urzgdzeniem elektronicznym przeznaczonym do stosowania w antenowych instalacjach
indywidualnych ,zbiorczych lub systemach telewizji kablowej i zapewnia rozdziat sygnatow do wyjé¢ abonenckich
gniazda. Gniazdo umozliwia przylaczanie: odbiornika telewizyjnego lub magnetowidu, odbiornika radiofonicznego,
tunera satelitarnego (gniazda RTV-SAT) do linii ktérgq do pomieszczenia mieszkainego przesytane sg sygnaly z
instalacji antenowej .Wejécia gniazda przystosowane sg do podiaczenia kabla koncentrycznego o opornosci falowej
75 Q . Produkowane sa trzy grupy gniazd :

- gniazda antenowe RTV przelotowe w szesciu typach o réznej tumiennoéci sprzezenia:
xA10 10dB
xA14 14dB
xA16 16dB
xA18 18dB
xA20 20dB
xA23 23dB

x:M-Classic , B-Basic , A-Akord , BM-Basic-modut

- gniazda antenowe RTV koricowe

xAK 3.5dB
xAK2 1.5dBdlaTV
2.5dB dla R

- gniazda antenowe RTV-SAT koricowe
xAS 3.5dBdlaRTV
1.8dB dla SAT
Dzieki zastosowaniu odpowiednich urzadzen filtracyjnych (wewnatrz gniazda) do wyjS¢ gniazda przenoszone sg
sygnaty z zakresow czestotliwosci:
dla typéw xAK, xAS, xA10, xA14, xA16, xA18, xA20, xA23
o dowyjs¢ RiTV-5-862MHz
o do wyjscia SAT- 950-2400MHz (tylko wykonanie RTV-SAT)
dla typow xAK2
o do wyjécia TV-5-68MHz i 118-862MHz
e do wyjscia R -87.5-108MHz
W instalacjach natynkowych gniazda antenowe wspoipracujg z puszkami natynkowymi oferowanymi do serii: puszka
pojedyncza, puszka podwéjna, puszka potrojna. Gniazda antenowe koricowe sg przeznaczone do instalacji
indywidualnych jednogniazdowych (przykiad rys. 1, rys2 , rys.3) lub wielogniazdowych o strukturze gwiazdzistej
(przyktad rys.4) oraz do nowoczesnych instalacji zbiorowych o strukturze gwiazdzistej . W instalaciach RTV
indywidualnych z antena, gdzie wzmacniacz umieszczonym jest przy antenie, nalezy stosowa¢ gniazda koncowe
XAK2, ktére posiadaja ukiad elektryczny zapewniajacy zasilanie wzmacniacza kablem antenowym, poprzez wyjscie v
(przykiad rys.1). Gniazda xAK posiadajg zwarcie dla napigcia statego, pomigdzy przylaczami wejsciowymi i
wyjsciowymi, dlatego zasilanie wzmacniacza antenowego umieszczonego przy antenie, nalezy wiaczy¢ przed
gniazdem antenowym, poprzez wiyk z wbudowanym separatorem zasilania (przyktad rys.2).
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Gniazda antenowe koncowe RTV-SAT typu XAS sg wyposazone w dodatkowe ziacze F stuzace do podigczenia tunera
satelitarnego (w instalacjach z anteng satelitarng). W gniazdach tych pomiedzy wyjéciem SAT a wejéciem gniazda
utworzono droge dla przeptywu pradu statego i-pradu zmiennego matej czestotliwosci, umozliwiajacego zasilanie
konwertera anteny satelitarnej a takze przesylanie sygnatu dia zmiany polaryzacji i zmiany pasma czestotliwosci
(przykiad rys.3). Jesli tunery satelitarne stosowane bedg nie w jednym, lecz wielu pomieszczeniach budynku,
dodatkowo niezbedne bedzie zastosowanie urzadzenia przefaczajacego (multiswitch), dzigki czemu kazdy odbiornik
pracuje jakby byt podigczony do wiasnej anteny satelitarne; .
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Gniazda przelotowe sa przeznaczone do instalacji zbiorowych typu przelotowego oraz do wigkszych instalacji
indywidualnych, w ktérych kolejne gniazda taczone sq szeregowo (przykiad rys. 5).
W poszczegolnych segmentach linii gtownej poziom sygnatu jest rézny i maleje w miare oddalania od Zrodta sygnatu.
Jednakowy poziom sygnatu na wyjsciach RTV uzyskuje si¢ poprzez dobdr gniazd o odpowiedniej tlumiennosci
sprzezenia w zaleznosci od poziomu sygnaiu w miejscu wigczenia gniazda w linie giéwna (xA23 na poczatku linii,
xA10 na koricu ). Ostatnie gniazdo musi by¢é wyposazone w rezystor zakonczeniowy 75Q, przytaczony pomiedzy
wyjécie ostatniego gniazda i mase (przyklad rys.5). Przedstawione schematy sa przykiadowe i nie wyczerpujg
wszystkich moziiwych konfiguracii instalacji antenowej. W gniazdach antenowych zastosowano wkiady antenowe firmy
SATEL.
W instalacjach zbiorowych ze wzgledu na koniecznos¢ dokonania pomiaréw poziomu sygnatu, wykonania projektu
instalacji oraz doboru odpowiedniego osprzetu zaleca sie aby montaz wykonat wykwalifikowany instalator.
Instalacje indywidualne sa mozliwe do realizacji przez osoby niewykwalifikowane.
Zastosowanie gniazd antenowych przelotowych w juz istniejacych instalacjach zbiorowych jest mozliwe, zaleca sig
jednak uzgodnienie takiej wymiany z konserwatorem sieci w celu zoptymalizowania parametrow sieci.
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INSTRUKCJA MONTAZU:

Przed przystapieniem do montazu przygotowac odpowiednio koricéwki kabla koncentrycznego. Nastepnie:

1. Zdemontowa¢ pokrywe (7).

2. Odkreci¢ wkret (1) i odchylic plytke dociskowa (2).

3. Wprowadzi¢ kabel koncentryczny wejéciowy do zacisku zgodnie z kierunkiem strzatki i dokrecic wkretem.
Dla gniazda przelotowego dodatkowo wprowadzi¢ kabel do zacisku wyjsciowego i dokreci¢ wkretem.

4. Ekran kabla docisngé plytkg dociskowa, (2) i przykreci¢ wkretem (1).

5. Wiozy¢ gniazdo do puszki instalacyjnej (3) i zamocowac tapkami (4) lub wkretami mocujacymi (5).

6. Na korpus gniazda natozy¢ ramke (6) — nie dotyczy serii AKORD.

7. Pokrywke (7) natozy¢ tulejkami na kotki korpusu (8) i lekko docisna¢ do ramki (6).

Schemat montazu dla serii: Classic, Basic, Schemat montazu dla serii Akord.
Basic-modut.
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