GNIAZDO ANTENOWE

PRZELOTOWE typ AA10/...+23/...
ZAKONCZENIOWE  typ AZAK10!...
KONCOWE typ AAK...
RTV-SAT KONCOWE typ AAS/...

Przeznaczenie

Gniazdo antenowe jest urzadzeniem
w ych ir jach  indywi wych, zbiorczych lub telewizji
kablowej i stuzy do przytaczania urzadzen abonenckich typu: odbiornik telewizyjny
lub magnetowid, odbiornik radiofoniczny, do tych sieci.

nym przezr do

Charakterystyka

Wejscia gniazda przystosowane sa do podigczenia kabla koncentrycznego
o impedancji 75Q, doprowadzajacego sygnaty w. cz.

Wyjscia abonenckie wykonane zgodnie z normg |IEC umozliwiajg podtaczenie
radioodbiornika i telewizora.

Dzigki odpowiedniej konstrukcji do wyjs¢ gniazda przenoszone sa sygnaty
w incych NS

- wyjécie TV - 5 = 68MHz i 118 + 862MHz

- wyjécie R - 87,5 + 108MHz

- wyjécie SAT - 950 + 2400MHz

Dostepne sa trzy rodzaje gniazd:

1. Gniazda antenowe RTV przelotowe o szesciu réznych wartosciach
tlumiennosci sprzezenia

AA10/... - 10dB AA18/... - 18dB
AA14/... - 14dB AA20/... - 20dB
AA16/... - 16dB AA23/... - 23dB

oraz gniazdo zakoriczeniowe

AZAK10/... - 10dB

Gniazda przelotowe typu AA10/...#23/... wraz z gniazdem zakonczeniowym
AZAK10/... znajdujg zastosowanie w instalacjach zbiorczych typu przelotowego
oraz W r i indywi ych gdzie gniazda faczone sg
szeregowo.

Gniazdo AZAK101... stuzy do zakorczenia instalacji przelotowej (rys. 1) (nie wy-
maga rezystora zakonczeniowego).

W miare oddalania sig od zrédta sygnatu (antena) jego poziom w linii maleje.

Staly poziom sygnatu wyjéciowego RTV uzyskuje sig poprzez dobér gniazd o takiej
trumiennosci sprzezenia, aby kolejne gniazdo, w miare oddalania si¢ od anteny, miato
mniejsza tumiennos¢.

2. Gniazdo antenowe RTV korncowe typu AAK...

Ttumienno$¢ sprzezenia dla wyj$¢ R, TV: 1,0dB.

Gniazdo antenowe koricowe typu AAK/... przeznaczone jest do insta-
lacji zbiorczych o strukturze gwiazdzistej (rys. 2) oraz do indywidualnych
instalacji jedr i ych gdzie i 1y jest przy antenie
natomiast zasilacz do niego przy odbiorniku telewizyjnym, przed gniazdem
antenowym (rys. 3).

Specjalna konstrukcja gniazda umozliwia zasilanie wzmacniacza antenowego
znajdujacego sie przy antenie poprzez kabel antenowy.

3. Gniazdo antenowe RTV-SAT, konicowe typu AAS...
Thumiennos¢ sprzezenia dla wyjs¢ SAT, TV, R: 1,0dB.
Gniazdo antenowe satelitarne koricowe typu AAS/... przeznaczone jest
do instalacji zbiorczych o strukturze gwiazdzistej oraz do indywidualnych instalacji
jednogniazdowych, w ktérych sygnaly telewizji satelitarnej, naziemnej oraz
iofoniczne przesytane sa do 6Inych odbiornikéw jednym kablem.
Gniazdo AAS/... rozdziela te sygnaly, kierujac je do odpowiednich wyjsé:
SAT - dla tunera satelitarnego, TV - dla odbiornika telewizyjnego, R - dla odbiornika
radiowego. Specjalna konstrukcja gniazda umozliwia przeptyw pradu zmiennego
i statego pomiedzy wyjsciem SAT, a wejsciem gniazda w celu zasilania konwertera
anteny satelitarnej (rys. 4).

Certyfikowany System
Zarzadzania Jakoscia
EN ISO 9001:2008

IIKONTAKT simon

43-500 Czechowice-Dziedzice

ul. Bestwinska 21

tel. 32 324 63 00

fax 32 215 35 55
http://www.kontakt-simon.com.pl
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl

Rys. 2
e VHF
24ROy
I. RAGH
przewod
antenowy
rozgaleznik

& ©

AAK... AAKS...

)

Rys. 3
antena szercko

% pasmowa

P i

I anterowy

DAGH
AAKI...
zasllacz

wiyezka
z separatorem

wzmacniacza

antenowego )

( \ SAT v \
R I s
\ /
L/
zasilacz wzmacniacza
UNF
posase | S,
. U RS jako otanis
VHF wyk z separatorem
annvmd i
I: ) DAGH
AA18... AA16... Aﬁ Azﬁll
e L SAT
g /

J

MO024v01



INSTRUKCJA MONTAZU

7mm

=

1. Przygotowa¢ koncowke przewodu
antenowego do podigczenia (odizolowac
zyte przewodu koncentrycznego odcinajac
na tej samej wysokosci izolacje zewnetrzna,
ekran oraz izolacje wewnetrzng kabla).

2. Odkrecic¢ $rube dociskowg w gniezdzie

antenowym.
\

\

3. Wprowadzi¢ przewdd antenowy do zacis-
ku wejsciowego zwracajac uwage na strzafki
na obudowie gniazda. W gniazdach przeloto-
wych strzatka przerywana oznacza zacisk
dla przewodu wyjsciowego do nastepnego
gniazda.

4. Dokreci¢ $rube dociskowg w gniezdzie
antenowym.

~

A

5. Wiozy¢ gniazdo do puszki instalacyjnej
@60 mm i zamocowac tapkami lub wkretami
mocujacymi w zaleznosci od rodzaju puszki.

6. Natozy¢ ramke wraz z pokrywka na
korpus gniazda.
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