
Stacje ładowania
samochodów elektrycznych



Miasta coraz szybciej zmierzają w kierunku 
inteligentnych rozwiązań, w których codzienne 
ładowanie samochodów, motocykli, rowerów czy 
skuterów elektrycznych – w dowolnym miejscu 
– stanie się standardem.

Nasze stacje ładowania przekształcają zwykłe miejsca 
parkingowe w funkcjonalne i odpowiedzialne 
rozwiązanie dla przyszłości miast.

Punkty ładowania pojazdów elektrycznych dla firm 
przekształcają zwykłe miejsca parkingowe w realne 
działania na rzecz zrównoważonego rozwoju 
i ekologicznej mobilności. Dzięki elastycznym 
konfiguracjom oraz zaletom inteligentnego 
zarządzania energią i łączności, można je dopasować 
do niemal każdej instalacji.

Punkty ładowania pojazdów elektrycznych coraz 
częściej trafiają do domów i budynków mieszkalnych, 
wspierając rozwój nowoczesnej mobilności. 

Kontakt - Simon wspiera to przejście, oferując 
kompaktowe stacje ładowania – łatwe w instalacji 
i zarządzaniu – idealne dla domów jednorodzinnych 
i wspólnot mieszkaniowych.



Simon Neon to idealne rozwiązanie przeznaczone do ładowania 
pojazdów elektrycznych w środowisku miejskim. Łatwa instalacja, 
równowaga między funkcjonalnością, ceną, estetyką i żywotnością 
sprawiają, że ładowarka Simon Neon znakomicie nadaje się 
do miejsc takich jak publiczne i prywatne parkingi.



WYTRZYMAŁOŚĆ 
MECHANICZNA 
Obudowa IP54 i IK10 ze stali nierdzewnej AISI 304, 
cechująca się doskonałymi parametrami pozwala-
jącymi na eksploatację ładowarki pod gołym 
niebem: wysoka odporność na korozję, ciepło 
i niskie temperatury, polepszone właściwości 
mechaniczne dzięki zastosowaniu chromowanej 
warstwy ochronnej.

Bezpieczeństwo
UŻYTKOWNIKA
Ładowarka Simon Neon wyposażona jest w system 
automatycznego odłączania zasilania w przypadku 
otwarcia drzwiczek, zapewniając tym samym 
bezpieczeństwo użytkownika lub pracownika 
konserwującego urządzenie. Drzwiczki można 
otworzyć wyłącznie za pomocą specjalnego klucza 
typu bumping, dzięki czemu dostęp do wnętrza 
urządzenia przez osoby nieupoważnione nie jest 
możliwy.

DESIGN
Smukły design, o czystych, funkcjonalnych liniach. 
Nie tylko atrakcyjny dla użytkowników, ale również 
zajmujący niewiele przestrzeni w miejscach 
publicznych.

PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO 
ŁADOWANIA
Neon to nie tylko wydajność, ale i bezpieczeństwo. 
W standardzie posiada wyłącznik nadprądowy 40 A 
klasy C, wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA klasy 
A oraz system wykrywania prądu resztkowego 
ciągłego — skuteczna ochrona przed upływami 
prądu stałego z baterii EV.

WSKAŹNIK LED 360º 
Rozwiązanie unikalne na rynku, dzięki któremu 
użytkownik z dowolnego miejsca na parkingu 
może łatwo sprawdzić, czy ładowarka jest aktual-
nie wolna, zajęta lub nieczynna.



Funkcjonalność

ŁĄCZENIE URZĄDZEŃ
Simon Neon można skonfigurować w systemie typu 
master-slave. Pozwala to na połączenie jednego 
urządzenia master z 11 ładowarkami, z których każda 
może posiadać dwa punkty ładowania. Umożliwia to 
stworzenie zintegrowanego układu bez potrzeby 
stosowania dodatkowych elementów zewnętrznych. 
Takie rozwiązanie zapewnia inteligentne 
i efektywne zarządzanie energią.

ZARZĄDZANIE MOCĄ
Dzięki Simon Neon duże instalacje nie są już 
wyzwaniem. Możliwe jest dostosowanie mocy 
ładowania do ograniczeń i parametrów każdego 
środowiska, nie tylko między poszczególnymi 
punktami ładowania, ale także między 
poszczególnymi gniazdami danego punktu 
ładowania.

CZYTNIK RFID
Dzięki RFID można personalizować dostęp do
ładowarki i nadawać uprawnienia.

MID
Liczniki MID są zaprojektowane do precyzyjnego
pomiaru zużycia energii elektrycznej, co jest istotne
w rozliczeniach za energię.

SIMON ELECTRON MANAGER to zaawansowany system 
równoważenia obciążenia. Umożliwia zarządzanie do 64 
ładowarkami – bez konieczności połączenia z chmurą 
i z minimalnym ryzykiem zakłóceń związanych z siecią 
czy brakiem zasięgu. Niezawodne, lokalne sterowanie 
gwarantuje stabilność i pełną kontrolę nad 
infrastrukturą ładowania.

ŁĄCZNOŚĆ SIECIOWA
Możliwość integracji urządzenia Simon Neon z różnymi 
platformami i aplikacjami zarządzającymi i współpraca 
ładowarki z innymi systemami, dzięki zastosowaniu 
protokołu OCPP. Komunikacja siecią Ethernet 
lub opcjonalnie modemem 4G.



Zabudowa na cokole Zabudowa na ścianie

5 m kabel prosty 4 m kabel spiralny Gniazdo T2 5 m kabel prosty 4 m kabel spiralny Gniazdo T2
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SPD (Surge Protective Device) - urządzenie ochrony przeciwprzepięciowej.



Simon Xenon to zaawansowany punkt ładowania. Zaprojektowany 
do samodzielnego działania, jak i do tworzenia sieci ładowarek. 
Pomoże Ci przekształcić miejsca parkingowe w źródło dochodu.

Simon Xenon

DLA BIZNESU



Ekran z ikonami pokazującymi
aktualny proces ładowania.

Czytnik RFID do identyfikacji użytkownika.

Pasek LED informuje o statusie ładowarki.

System mocowania kabli, który 
chroni przed kradzieżą.

Gniazdo Schuko 230 V umożliwiające 
naładowanie hulajnogi lub roweru elektrycznego.

Zintegrowany system wykrywania prądu 
resztkowego ciągłego zapewnia ochronę przed 
upływami prądu stałego z baterii samochodu.

Design
i funkcjonalność
Simon Xenon to kompaktowa ładowarka, łatwa zarówno 
w instalacji, jak i w użytkowaniu. W wersji z fabrycznie 
zainstalowanymi zabezpieczeniami elektrycznymi spełnia 
nawet najbardziej wymagające specyfikacje.

Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI
Ładowarka Simon Xenon została wyposażona 
w moduły, które ułatwią komunikację.



Dostępne
modele ładowarek

1 x gniazdo T2

1 x kabel prosty
6m z wtyczką T2

2 x kabel prosty
6m z wtyczką T2

2 x gniazdo T2 Gniazdo T2
+ gniazdo 230V schuko
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C6T2 - 6 metrowy przewód ze złączem typu 2
RCBO (Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection ) - wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym
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Dynamiczmy modulator mocy <100 A

Jednofazowy analizator SPL toroidalny <200 A

Jednofazowy analizator SPL toroidalny <300 A

Trójfazowy analizator SPL toroidalny <100 A

Trójfazowy analizator SPL toroidalny <200 A

Trójfazowy analizator SPL toroidalny <200 A

Trójfazowy analizator SPL toroidalny <300 A

Trójfazowy analizator SPL toroidalny <600 A

Art. nr Opis

Akcesoria
ANALIZATORY SIECI

0696010-130 Modem 4G/LTE

Art. nr Opis

MODEM

0693080-000

0693090-000

Stojak na jedną ładowarkę Simon Xenon

Stojak na dwie ładowarki Simon Xenon

Art. nr Opis

STOJAKI

0694002-000 Simon Electron Manager

Art. nr Opis

Zestaw 10 kart RFID 

Zestaw 25 kart RFID 

Opis

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE NIE OBCIĄŻENIEM

0690000-003

0690000-004

Art. nr

KARTY RFID



Simon SM34 to rozwiązanie dla wszystkich prywatnych 
odbiorców, od wspólnot mieszkaniowych po domy 
jednorodzinne.

Simon SM34

DLA MIESZKAŃ
I DOMÓW



Simon SM34 to kompaktowa i praktyczna ładowarka, 
idealna do domów jednorodzinnych, z możliwością 
rozbudowy w sieć dla lokalnych społeczności przy użyciu 
ElectronManagera.

Działa jako urządzenie samodzielne z łącznością 
Bluetooth i obsługą przez aplikację Simon Plug&Drive. 
W konfiguracji wielopunktowej zarządzanie odbywa się 
centralnie przez PC lub serwer WWW.

Dodatkową zaletą jest inteligentne równoważenie 
obciążenia w zależności od potrzeb pojazdu.

Ładowarki Simon SM34 oferowane są ze złączem IEC 
62196 typu 2, z możliwością wyboru gniazda lub kabla 
o długości 5 m.

SM34 ma dedykowaną aplikację, z którą można 
się połączyć za pomocą modułu Bluetooth.

Aplikacja umożliwia ustawienie harmonogramu 
tygodniowego ładowania 
( sieć, panele fotowoltaiczne, miks)

Aktywacja zainstalowanych akcesoriów poprzez 
microswitch znajdujący pod obudową ładowarki.

Wbudowany system 
wykrywania prądu 
resztkowego ciągłego 
zapewnia ochronę 
użytkownika przed 
upływami prądu stałego 
z baterii samochodu.

Gniazdo T2

Kabel 5 m ze
złączem Typu 2

Wybierz wersję 
z gniazdem T2 
lub przewodem



Simon Plug
& Drive

Kontroluj i konfiguruj ładowanie 
za pomocą smartfona

Punkty ładowania SM34 z obsługą Bluetooth są kompatybilne 
z aplikacją Plug & Drive, która umożliwia zarządzanie 
i konfigurowanie punktu ładowania: 

- Aktywacja/wyłączanie punktu ładowania 
- Planowanie czasu rozpoczęcia ładowania
- Konfiguracja zakontraktowanej mocy na potrzeby zarządzania mocą
- Opcja definiowania profilu instalacji fotowoltaicznej 

(sieć, miks, panele słoneczne)

KONFIGURUJ 
DOSTĘPNĄ MOC
Ustaw zakontraktowaną moc

KONFIGURUJ 
CZAS ŁADOWANIA
Oszczędzaj pieniądze planując 
ładowanie wtedy gdy stawki za 
energię elektryczną są najniższe

Pobierz aplikację i ciesz się 
przygodą z Simon Plug&Drive

WYBIERZ ODNAWIALNE 
ŹRÓDŁA ENERGII
Ładuj samochód energią słoneczną 
wygenerowaną przez panele 
fotowoltaiczne
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T2: Ładowarka z gniazdem typu 2 (złącze Mennekes).
C5T2: 5-metrowy kabel prosty ze złączem typu 2 (Mennekes).
RCBO: wyłącznik nadprądowy o charakterystyce C + wyłącznik różnicowoprądowy klasy A 30 mA. [Wyłącznik nadprądowy różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym]
MID: Certyfikowany licznik energii. [Dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych]
EM: Urządzenie do automatycznego resetowania licznika. [Reset licznika energii elektrycznej]
SPD: Ochrona przed przepięciami stałymi i przejściowymi. [Urządzenie zabezpieczające przed przepięciami]
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0694002-000 Simon Electron Manager

Art. nr Opis

Akcesoria
INTELIGENTNE RÓWNOWAŻENIE OBCIĄŻENIA

0695000-030

0695000-040

0695000-050

0695000-060

Akcesorium SM34 dla instalacji domowej Jednofazowy menedżer dynamicznego obciążenia instalacji domowej

Akcesorium SM34 dla instalacji domowej Trójfazowy menedżer dynamicznego obciążenia instalacji domowej

Akcesorium SM34 dla instalacji domowej Jednofazowy modulator instalacji fotowoltaicznej

Akcesorium SM34 dla instalacji domowej Trójfazowy modulator instalacji fotowoltaicznej

Art. nr Opis

MODULATORY MOCY

0695000-010

0603000-039

0603001-039

Akcesorium SM34 dla instalacji domowej Czytnik RFID + 2 karty RFID

Pakiet 10 szt. kart RFID

Pakiet 25 szt. kart RFID

Art. nr Opis

IDENTYFIKACJA RFID

0693040-000 

0693050-000

0693060-000

0693070-000

Stojak pojedynczy SM34 dla ładowarek z kablem 5 m

Stojak podwójny SM34 dla ładowarek z kablem 5 m

Stojak pojedynczy SM34 dla ładowarek z gniazdem T2

Stojak podwójny SM34 dla ładowarek z gniazdem T2

Art. nr Opis

STOJAKI MONTAŻOWE

0691100-000

0691200-000

0691300-000

0692100-000

0692200-000

0692300-000

Jednofazowy analizator SPL + 1 przekładnik <100 A

Jednofazowy analizator SPL + 1 przekładnik <200 A

Jednofazowy analizator SPL + 1 przekładnik <300 A

Trójfazowy analizator SPL + 3 przekładniki <100 A

Trójfazowy analizator SPL + 3 przekładniki <200 A

Trójfazowy analizator SPL + 3 przekładniki <300 A

Art. nr Opis

ANALIZATORY SIECI



Inteligentne ładowanie.
Zrównoważona dystrybucja.

Simon Electron Manager

INTELIGENTNE RÓWNOWAŻENIE 
OBCIĄŻENIA 
Electron Manager to urządzenie akcesoryjne, pozwalające inteligentnie 
równoważyć dostępne obciążenie stosownie do aktualnie pracujących 
punktów ładowania i zapotrzebowania pojazdu. W ten sposób można 
zoptymalizować obciążenia zgodnie z dostępną mocą kW i zaspokoić 
potrzeby każdego pojazdu.

Ten inteligentny system równoważenia jest zalecany do wszystkich 
typów instalacji wielopunktowych. Electron Manager może zarządzać 
maksymalnie 128 gniazdami i umożliwia ich konfigurację i kontrolę 
za pośrednictwem komputera PC lub serwera sieciowego, ułatwiając 
w ten sposób identyfikację użytkowników mających dostęp 
do ładowarki za pomocą kart RFID. 

ROZWIĄZANIE KOMPATYBILNE
Electron Manager jest kompatybilny z wszystkimi typami punktów 
ładowania z oferty SIMON: NEON, Xenon i SM34.



Aktywacja zainstalowanych akcesoriów poprzez 
microswitch znajdujący pod obudową ładowarki.

KONTAKT-SIMON S.A.
ul. Bestwińska 21
43-500 Czechowice-Dziedzice
tel.: 32 32 46 300
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
WWW.KONTAKT-SIMON.PL


