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Класс Premium



У тебя есть выбор
поскольку модули Simon 54 комплектуются  
с рамками Premium или Nature.





Новая серия!



Застывшая лава

Белая жемчужина

Серебряный туман

Грозовая туча

Лунная лава





Современные сенсорные контроллеры 
для управления освещением и ролетами Simon 54 Touch 
заменяют традиционные механические решения 
с клавишами.

Для удобства подключения, на каждой стороне 
механизма изображена схема.

Использование закаленного стекла и цветовых 
решений рамок Simon 54 Nature, обеспечивает единство 
в дизайне установленного оборудования.

Simon 54 Touch дает возможность создать практичные 
наборы с модулями серии Simon 54. 

Сенсорная панель оснащена синей LED подсветкой, 
которую можно отключить.

Технические преимущества Simon 54 Touch:
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Установка продуктов Simon 54 Touch требует дополнительной 
проводки. Покажите схемы подключения вашему монтажнику. !
ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕНСОРНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ SIMON 54 TOUCH

Сенсорные контроллеры ST1M и ST2M 
Управление освещением с одной точки

Сенсорные контроллеры ST1S и ST2S
Управление освещением с нескольких точек 
(лестничные и перекрестные системы)

Сенсорные контроллеры роллетные ST1Z 
и ST2Z
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КОНТРОЛЛЕРЫ SIMON 54 TOUCH

ST1M Выключатель/кнопка одинарная универсальная, 
230 V, 6 A.
Допустимые нагрузки:
•	Лампы накаливания 1380 W
•	Люминесцентные лампы 6 AX / 250 V
•	Электронные трансформаторы для ламп 

накаливания 1380 W
•	Трансформаторы с магнитным сердечником 

для низковольтных ламп 1380 VA
 Фаза и нейтраль должны быть подключены - 

схемы подключения на странице 6.
 Контроллер предназначен для панелей 

с одним сенсорным полем.

Панель с одним 
сенсорным полем.

ST1S Одинарная кнопка управления для ST1M,  
для лестничных или перекрестных систем.
Работает только в схемах с ST1M.

 Фаза и нейтраль должны быть подключены 
- схемы подключения на странице 6.

 Контроллер предназначен для панелей  
с одним сенсорным полем.

Панель с одним 
сенсорным полем.

ST2M Выключатель/кнопка двойная универсальная, 
230 V, 2x6 A.
допустимые нагрузки 
•	Лампы накаливания 2x1380 W
•	Люминесцентные лампы 2x6 AX / 250 V
•	Электронные трансформаторы для ламп 

накаливания 2x1380 W
•	Трансформаторы с магнитным сердечником 

для низковольтных ламп 2x1380 VA
 Фаза и нейтраль должны быть подключены - 

схемы подключения на странице 6.
 Контроллер предназначен для панелей  

с двойным горизонтальным сенсорным полем.

Панель с двойным 
горизонтальным 
сенсорным полем.

ST2S Двойная кнопка управления для ST2M, для 
лестничных или перекрестных систем с ST1M 
и ST2M.

 Фаза и нейтраль должны быть подключены - 
схемы подключения на странице 6.

 Контроллер предназначен для панелей  
с двойным горизонтальным сенсорным полем.

Панель с двойным 
горизонтальным 
сенсорным полем.
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71 72 73 7470 Белая 
жемчужина

Серебряный 
туман

Грозовая 
туча

Застывшая 
лава

Лунная 
лава

ST1Z Выключатель роллетный одинарный 230 V, 2 A.
 Фаза и нейтраль должны быть подключены - 

схемы подключения на странице 6.
 Контроллер предназначен для панелей 

с двойным вертикальным сенсорным полем.

Панель с двойным 
вертикальным 
сенсорным полем.

ST2Z Выключатель роллетный двойной 230 V, 2x2 A.
 Фаза и нейтраль должны быть подключены - 

схемы подключения на странице 6.
 Контроллер предназначен для панелей 

с четверным сенсорным полем.

Панель с четверным 
сенсорным полем.
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Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета
* Цвет доступный только для панелей под оборудование Simon 54.

71 72 73 7470 Белая 
жемчужина

Серебряный 
туман

Грозовая 
туча

Застывшая 
лава

Лунная 
лава

Изделия под заказ, срок выполнения заказа 14 дней.

СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ

DSTR11/.. Панель сенсорная, 1 модуль, 1 сенсорное поле.

DSTR12/.. Панель сенсорная, 1 модуль, 2 сенсорных горизонтальных поля.

DSTR13/.. Панель сенсорная, 1 модуль, 2 сенсорных вертикальных поля.

DSTR14/.. Панель сенсорная, 1 модуль, 4 сенсорных поля.

DSTR211/.. Панель сенсорная, 2 модуля, 1 сенсорное поле + 1 сенсорное поле.

DSTR212/.. Панель сенсорная, 2 модуля, 1 сенсорное поле + 2 сенсорных 
горизонтальных поля.
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* Цвет доступный только для панелей под оборудование Simon 54.
Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

71 72 73 7470 Белая 
жемчужина

Серебряный 
туман

Грозовая 
туча

Застывшая 
лава

Лунная 
лава

DSTR213/.. Панель сенсорная, 2 модуля, 1 сенсорное поле + 2 сенсорных 
вертикальных поля.

DSTR214/.. Панель сенсорная, 2 модуля, 1 сенсорное поле + 4 сенсорных поля.

DSTR222/.. Панель сенсорная, 2 модуля, 2 сенсорных горизонтальных поля  
+ 2 сенсорных горизонтальных поля.

DSTR223/.. Панель сенсорная, 2 модуля, 2 сенсорных горизонтальных поля  
+ 2 сенсорных вертикальных поля.

DSTR224/.. Панель сенсорная, 2 модуля, 2 сенсорных горизонтальных поля  
+ 4 сенсорных поля.

DSTR233/.. Панель сенсорная, 2 модуля, 2 сенсорных вертикальных поля  
+ 2 сенсорных вертикальных поля.

DSTR234/.. Панель сенсорная, 2 модуля, 2 сенсорных вертикальных поля  
+ 4 сенсорных поля.
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Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета
* Цвет доступный только для панелей под оборудование Simon 54.

71 72 73 7470 Белая 
жемчужина

Серебряный 
туман

Грозовая 
туча

Застывшая 
лава

Лунная 
лава

Изделия под заказ, срок выполнения заказа 14 дней.

DSTR244/.. Панель сенсорная, 2 модуля, 4 сенсорных поля + 4 сенсорных поля.

DSTR210/.. Панель сенсорная, 2 модуля, 1 сенсорное поле + 1 место  
под модуль Simon 54.

 Двойные штепсельные розетки нужно использовать 
с накладками адаптированными под рамки Simon 54 NATURE.

DSTR220/.. Панель сенсорная, 2 модуля, 2 сенсорных вертикальных поля  
+ 1 место под модуль Simon 54.

 Двойные штепсельные розетки нужно использовать 
с накладками адаптированными под рамки Simon 54 NATURE.

DSTR230/.. Панель сенсорная, 2 модуля, 2 сенсорных горизонтальных поля  
+ 1 место под модуль Simon 54.

 Двойные штепсельные розетки нужно использовать 
с накладками адаптированными под рамки Simon 54 NATURE.

DSTR240/.. Панель сенсорная, 2 модуля, 4 сенсорных поля + 1 место под 
модуль Simon 54.

 Двойные штепсельные розетки нужно использовать 
с накладками адаптированными под рамки Simon 54 NATURE.

DSTR3110/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 1 сенсорное поле  
+ 1 сенсорное поле + 1 место под модуль Simon 54.

 Двойные штепсельные розетки нужно 
использовать с накладками адаптированными  
под рамки Simon 54 NATURE.

DSTR3120/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 1 сенсорное поле  
+ 2 сенсорных горизонтальных поля + 1 место 
под модуль Simon 54.

 Двойные штепсельные розетки нужно 
использовать с накладками адаптированными 
под рамки Simon 54 NATURE.
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* Цвет доступный только для панелей под оборудование Simon 54.
Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

71 72 73 7470 Белая 
жемчужина

Серебряный 
туман

Грозовая 
туча

Застывшая 
лава

Лунная 
лава

DSTR3130/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 1 сенсорное поле + 
2 сенсорных вертикальных поля + 1 место  
под модуль Simon 54.

 Двойные штепсельные розетки нужно 
использовать с накладками адаптированными 
под рамки Simon 54 NATURE.

DSTR3140/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 1 сенсорное поле  
+ 4 сенсорных поля + 1 место под модуль Simon 54.

 Двойные штепсельные розетки нужно 
использовать с накладками адаптированными 
под рамки Simon 54 NATURE.

DSTR3220/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 2 сенсорных 
горизонтальных поля + 2 сенсорных 
горизонтальных поля + 1 место под модуль 
Simon 54.

 Двойные штепсельные розетки нужно 
использовать с накладками адаптированными 
под рамки Simon 54 NATURE.

DSTR3230/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 2 сенсорных 
горизонтальных поля + 2 сенсорных 
вертикальных поля + 1 место под модуль  
Simon 54.

 Двойные штепсельные розетки нужно 
использовать с накладками адаптированными 
под рамки Simon 54 NATURE.

DSTR3240/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 2 сенсорных 
горизонтальных поля + 4 сенсорных поля  
+ 1 место под модуль Simon 54.

 Двойные штепсельные розетки нужно 
использовать с накладками адаптированными 
под рамки Simon 54 NATURE.

DSTR3330/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 2 сенсорных 
вертикальных поля + 2 сенсорных вертикальных 
поля + 1 место под модуль Simon 54.

 Двойные штепсельные розетки нужно 
использовать с накладками адаптированными 
под рамки Simon 54 NATURE.

DSTR3340/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 2 сенсорных 
вертикальных поля + 4 сенсорных поля + 1 место 
под модуль Simon 54.

 Двойные штепсельные розетки нужно 
использовать с накладками адаптированными 
под рамки Simon 54 NATURE.
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Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета
* Цвет доступный только для панелей под оборудование Simon 54.

71 72 73 7470 Белая 
жемчужина

Серебряный 
туман

Грозовая 
туча

Застывшая 
лава

Лунная 
лава

Изделия под заказ, срок выполнения заказа 14 дней.

DSTR3440/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 4 сенсорных поля  
+ 4 сенсорных поля + 1 место под модуль Simon 54.

 Двойные штепсельные розетки нужно 
использовать с накладками адаптированными 
под рамки Simon 54 NATURE.

DSTR3100/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 1 сенсорное поле  
+ 2 места под модуль Simon 54.

 Двойные штепсельные розетки нужно 
использовать с накладками адаптированными 
под рамки Simon 54 NATURE.

DSTR3200/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 2 сенсорных 
горизонтальных поля + 2 места под модуль 
Simon 54.

 Двойные штепсельные розетки нужно 
использовать с накладками адаптированными 
под рамки Simon 54 NATURE.

DSTR3300/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 2 сенсорных 
вертикальных поля + 2 места под модуль  
Simon 54.

 Двойные штепсельные розетки нужно 
использовать с накладками адаптированными 
под рамки Simon 54 NATURE.

DSTR3400/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 4 сенсорных поля  
+ 2 места под модуль Simon 54.

 Двойные штепсельные розетки нужно 
использовать с накладками адаптированными 
под рамки Simon 54 NATURE.

DSTR3111/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 1 сенсорное поле  
+ 1 сенсорное поле + 1 сенсорное поле

DSTR3112/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 1 сенсорное поле  
+ 1 сенсорное поле + 2 сенсорных 
горизонтальных поля
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* Цвет доступный только для панелей под оборудование Simon 54.
Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

71 72 73 7470 Белая 
жемчужина

Серебряный 
туман

Грозовая 
туча

Застывшая 
лава

Лунная 
лава

DSTR3113/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 1 сенсорное поле  
+ 1 сенсорное поле + 2 сенсорных вертикальных 
поля

 

DSTR3114/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 1 сенсорное поле  
+ 1 сенсорное поле + 4 сенсорных поля

DSTR3121/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 1 сенсорное поле  
+ 2 сенсорных горизонтальных поля  
+ 1 сенсорное поле

DSTR3122/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 1 сенсорное поле  
+ 2 сенсорных горизонтальных поля  
+ 2 сенсорных горизонтальных поля

DSTR3123/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 1 сенсорное поле  
+ 2 сенсорных горизонтальных поля  
+ 2 сенсорных вертикальных поля

DSTR3124/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 1 сенсорное поле  
+ 2 сенсорных горизонтальных поля  
+ 4 сенсорных поля

DSTR3131/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 1 сенсорное поле  
+ 2 сенсорных вертикальных поля + 1 сенсорное 
поле
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Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета
* Цвет доступный только для панелей под оборудование Simon 54.

71 72 73 7470 Белая 
жемчужина

Серебряный 
туман

Грозовая 
туча

Застывшая 
лава

Лунная 
лава

Изделия под заказ, срок выполнения заказа 14 дней.

DSTR3132/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 1 сенсорное поле  
+ 2 сенсорных вертикальных поля + 2 сенсорных 
горизонтальных поля

DSTR3133/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 1 сенсорное поле  
+ 2 сенсорных вертикальных поля + 2 сенсорных 
вертикальных поля

DSTR3134/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 1 сенсорное поле  
+ 2 сенсорных вертикальных поля + 4 сенсорных 
поля

DSTR3141/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 1 сенсорное поле  
+ 4 сенсорных поля + 1 сенсорное поле

DSTR3142/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 1 сенсорное поле  
+ 4 сенсорных поля + 2 сенсорных 
горизонтальных поля

DSTR3143/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 1 сенсорное поле  
+ 4 сенсорных поля + 2 сенсорных вертикальных 
поля

DSTR3144/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 1 сенсорное поле  
+ 4 сенсорных поля + 4 сенсорных поля
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* Цвет доступный только для панелей под оборудование Simon 54.
Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

71 72 73 7470 Белая 
жемчужина

Серебряный 
туман

Грозовая 
туча

Застывшая 
лава

Лунная 
лава

DSTR3212/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 2 сенсорных 
горизонтальных поля + 1 сенсорное поле  
+ 2 сенсорных горизонтальных поля

DSTR3222/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 2 сенсорных 
горизонтальных поля + 2 сенсорных 
горизонтальных поля + 2 сенсорных 
горизонтальных поля

DSTR3223/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 2 сенсорных 
горизонтальных поля + 2 сенсорных 
горизонтальных поля + 2 сенсорных 
вертикальных поля

DSTR3224/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 2 сенсорных 
горизонтальных поля + 2 сенсорных 
горизонтальных поля + 4 сенсорных поля

DSTR3232/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 2 сенсорных 
горизонтальных поля + 2 сенсорных 
вертикальных поля + 2 сенсорных 
горизонтальных поля

DSTR3233/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 2 сенсорных 
горизонтальных поля + 2 сенсорных 
вертикальных поля + 2 сенсорных вертикальных 
поля

DSTR3234/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 2 сенсорных 
горизонтальных поля + 2 сенсорных 
вертикальных поля + 4 сенсорных поля
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Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета
* Цвет доступный только для панелей под оборудование Simon 54.

71 72 73 7470 Белая 
жемчужина

Серебряный 
туман

Грозовая 
туча

Застывшая 
лава

Лунная 
лава

Изделия под заказ, срок выполнения заказа 14 дней.

DSTR3242/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 2 сенсорных 
горизонтальных поля + 4 сенсорных поля  
+ 2 сенсорных горизонтальных поля

DSTR3244/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 2 сенсорных 
горизонтальных поля + 4 сенсорных поля  
+ 4 сенсорных поля

DSTR3313/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 2 сенсорных 
вертикальных поля + 1 сенсорное поле  
+ 2 сенсорных вертикальных поля

DSTR3323/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 2 сенсорных 
вертикальных поля + 2 сенсорных 
горизонтальных поля + 2 сенсорных 
вертикальных поля

DSTR3324/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 2 сенсорных 
вертикальных поля + 2 сенсорных 
горизонтальных поля + 4 сенсорных поля

DSTR3333/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 2 сенсорных 
вертикальных поля + 2 сенсорных вертикальных 
поля + 2 сенсорных вертикальных поля

DSTR3334/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 2 сенсорных 
вертикальных поля + 2 сенсорных вертикальных 
поля + 4 сенсорных поля
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* Цвет доступный только для панелей под оборудование Simon 54.
Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

71 72 73 7470 Белая 
жемчужина

Серебряный 
туман

Грозовая 
туча

Застывшая 
лава

Лунная 
лава

DSTR3343/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 2 сенсорных 
вертикальных поля + 4 сенсорных поля  
+ 2 сенсорных вертикальных поля

DSTR3344/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 2 сенсорных 
вертикальных поля + 4 сенсорных поля  
+ 4 сенсорных поля

DSTR3414/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 4 сенсорных поля  
+ 1 сенсорное поле + 4 сенсорных поля

DSTR3424/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 4 сенсорных поля  
+ 2 сенсорных горизонтальных поля  
+ 4 сенсорных поля

DSTR3434/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 4 сенсорных поля  
+ 2 сенсорных вертикальных поля + 4 сенсорных 
поля

DSTR3444/.. Панель сенсорная, 3 модуля, 4 сенсорных поля  
+ 4 сенсорных поля + 4 сенсорных поля





Белая жемчужина
DRN1/70

Светлый бетон
DRN1/91

Бетон
DRN1/95

Сатиновый 
блеск

DRN1/79

Венге серебро
DRN1/84

Застывшая лава
DRN1/73

Нержавеющая 
сталь Инь
DRN1/78

Грозовая туча
DRN1/72

Лунная лава
DRN1/74

Светлый бетон 
графит

DRN1/93
Бетон графит

DRN1/97

Классическая 
нержавеющая 

сталь
DRN1/77

Золотой орех
DRN1/86

Соблазнительная 
слива

DRN1/89
Лаймовый сорбет

DRN1/90

Светлый бетон 
серебро
DRN1/92

Бетон серебро
DRN1/96

Сатиновая 
темнота
DRN1/80

Венге золото
DRN1/85

Серебряный 
туман

DRN1/71

Нержавеющая 
сталь Янь
DRN1/76

РАМКИ СТЕКЛЯННЫЕ 

РАМКИ БЕТОННЫЕ

РАМКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

РАМКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 





Медь 
рустикальная

DR1/36

Серебристый 
матовый
DR1/43

Белая
DR1/11

Кремовая
DR1/41

Золотой 
матовый
DR1/44

Коричневый 
матовый
DR1/46

Антрацит
DR1/48

Золото
DR1/66

Темная сталь
DR1/67

Нержавеющая 
сталь

DR1/61
Хром

DR1/63

РАМКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

РАМКИ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ 

РАМКИ ПАСТЕЛЬНЫЕ 









Мост для монтажного уровня позволяет точно 
позиционировать механизмы горизонтально.

Ускоренная установка благодаря 
использованию клемм быстрого монтажа 
в одинарных розетках безвинтовой версии.

Защита токоведущих частей реализована во всех 
розетках серии Simon 54, защищает от случайного 
прикосновения к контактной группе и поражения 
электрическим током.

Специальные рамки для монтажных 
коробок в гипсо-картон обеспечивают идеальное 
прилегание к стене.

Декоративные рамки Simon 54 Nature 
изготовлены из натуральных материалов – стекла, 
дерева, металла и бетона. 

Технические преимущества Simon 54:

Универсальные рамки от 1-ной  
до 5-ной можно устанавливать как по вертикали, 
так и по горизонтали. 

Рамки Simon 54 Premium доступны в 11 цветах, 
в сочетании с 6 цветами модулей, позволяют создавать 
66 цветовых комбинаций.



КОНТРОЛЛЕР ЛОКАЛЬНЫЙ
используется для управления приводом жалюзи

(DZPCL.02/..)

КОНТРОЛЛЕР ЛОКАЛЬНЫЙ
РАСПОЛОЖЕН ВОЗЛЕ
КАЖДОГО ОКНА С РОЛЕТОЙ
В ЭТОМ ДОМЕ

Электроника, используемая в локальном контроллере, 
позволяет программировать:

– „длину” жалюзи – вам не нужно удерживать кнопку, 
пока ролет не будет полностью опущен или поднят,

– любимое положение жалюзи – ролет поднимается/
опускается до запрограммированного положения, 
например, если хотим частично закрыть окно.

Новинка! Централизованное управление ролетами.

Новые электронные 
жалюзийные кнопки 
Kontakt-Simon 
организуют комфорт 
в управлении 
ролетами.



КОНТРОЛЛЕР ГРУППОВОЙ
позволяет управлять группой локальных контроллеров 

(DZPCG.02/..)

Используя групповой контроллер , можно поднимать 
и опускать несколько ролет одновременно из одного места.

Контроллер может управлять ролетами одной комнаты 
(гостиной) или нескольких комнат (первый этаж или самые 
солнечные комнаты).

Установив контроллер рядом с кроватью в спальне или 
с диваном в гостиной, мы сможем управлять ролетами, 
не прерывая отдых.

КОНТРОЛЛЕР ГРУППОВОЙ
ОБСЛУЖИВАЕТ ВСЕ ЖАЛЮЗИ 
В ЭТОЙ КОМНАТЕ



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЖАЛЮЗИЙНАЯ КНОПКА
позволяет централизовано управлять ролетами (DZP1.01/..)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ЖАЛЮЗИЙНАЯ КНОПКА 
ПОЗВОЛЯЕТ УПРАВЛЯТЬ 
ВСЕМИ РОЛЕТАМИ ОБЪЕКТА 
С ОДНОГО МЕСТА

Жалюзийная кнопка DZP1.01, подключенная к групповым и локальным контроллерам, 
может использоваться в качестве центральной кнопки управления ролетами. Благодаря 
этому можно поднимать и опускать все жалюзи с одного места.

Центральная кнопка, установленная в удобном месте, облегчит и сэкономит время:
– опустит все ролеты дома, когда уходите на работу или ложитесь спать,
– поднимет все ролеты, когда встаете утром или возвращаетесь домой.

УСТАНОВКА ТРЕБУЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.
Подробнее на 

www.kontakt-simon.pl
или отсканируйте 

QR-код



ГРУППА КОНТРОЛЛЕРОВ ЛОКАЛЬНЫХ

ГРУППА КОНТРОЛЛЕРОВ ЛОКАЛЬНЫХ

Возможны 
следующие 
подключения групп 
контроллеров

Возможны следующие 
подключения групп 
контроллеров

ВНИМАНИЕ:
дистанционное 
управления 
(„ГРУППОВОЕ”, 
„ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ”) 
удалено от цепи 
питания (L, N), поэтому 
каждый DZPCL, 
DZPCG и DZP1 может 
запитываться от 
отдельной фазы.

ГРУППА КОНТРОЛЛЕРОВ ЛОКАЛЬНЫХ

ГРУППА КОНТРОЛЛЕРОВ ЛОКАЛЬНЫХ 

Инсталляция ролетных кнопок требует дополнительной проводки. 
Покажите схемы подключения вашему электрику.!



Новость! освещение лестниц, коридоров и террас.

Устанавливаются в рамки Simon 54 Premium и Simon 54 Nature. Благодаря возможности 
монтажа в одинарных или многократных рамках, светильники совмещаются с другими 
электроустановочными изделиями: выключателями, розетками, диммерами. Светильники 
активируются встроенным датчиком движения, так же могут включаться обычным выключателем 
или другим датчиком движения, установленным в многократной рамке. Крепление с помощью 
винтов и монтажных лапок в коробку, обеспечивает надежный монтаж и эксплуатацию.

Светодиодный светильник с датчиком движения.  
Рамка Simon 54 Premium.

Светодиодный светильник.  
Рамка Simon 54 Nature.

Светодиодный светильник.  
Рамка Simon 54 Nature.

Светодиодный светильник.  
Рамка Simon 54 Premium.

Модульные LED светильники 
можно использовать 
для освещения лестниц, 
коридоров, террас.
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РАМКИ SIMON 54 NATURE

Рамки бетонные IP20/IP44* НОВОСТЬ

Светлый бетон

DRN1/91

DRN2/91

DRN3/91

DRN4/91

DRN5/91

Светлый бетон серебро

DRN1/92

DRN2/92

DRN3/92

DRN4/92

DRN5/92

Светлый бетон графит

DRN1/93

DRN2/93

DRN3/93

DRN4/93

DRN5/93

Бетон

DRN1/95

DRN2/95

DRN3/95

DRN4/95

DRN5/95

Бетон серебро

DRN1/96

DRN2/96

DRN3/96

DRN4/96

DRN5/96

Бетон графит

DRN1/97

DRN2/97

DRN3/97

DRN4/97

DRN5/97

* Чтобы получить класс брызгозащиты IP44 необходимо использовать уплотнительную прокладку ст. 37–38 или 41 – в зависимости от типа рамки. Касается всех выключателей 
и клавишных кнопок. Дополнительно в двухклавишный выключателях (за исключением DW5B.01 и DW5BL.01) следует применять уплотнительную вставку ст. 66.
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Рамки стеклянные IP20/IP44*

Белая жемчужина

DRN1/70

DRN2/70

DRN3/70

DRN4/70

DRN5/70

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

Лаймовый сорбет

DRN1/90

DRN2/90

DRN3/90

DRN4/90

DRN5/90

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

Соблазнительная слива

DRN1/89

DRN2/89

DRN3/89

DRN4/89

DRN5/89

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

Серебряный туман

DRN1/71

DRN2/71

DRN3/71

DRN4/71

DRN5/71

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

Грозовая туча

DRN1/72

DRN2/72

DRN3/72

DRN4/72

DRN5/72

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

Лунная лава

DRN1/74

DRN2/74

DRN3/74

DRN4/74

DRN5/74

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
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Застывшая лава

DRN1/73

DRN2/73

DRN3/73

DRN4/73

DRN5/73

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

Рамки металлические IP20/IP44*

Сатиновый блеск

DRN1/79

DRN2/79

DRN3/79

DRN4/79

DRN5/79

Сатиновая темнота

DRN1/80

DRN2/80

DRN3/80

DRN4/80

DRN5/80

Классическая нержавеющая сталь

DRN1/77

DRN2/77

DRN3/77

DRN4/77

DRN5/77

Нержавеющая сталь Инь

DRN1/78

DRN2/78

DRN3/78

DRN4/78

DRN5/78

Нержавеющая сталь Янь

DRN1/76

DRN2/76

DRN3/76

DRN4/76

DRN5/76

* Чтобы получить класс брызгозащиты IP44 необходимо использовать уплотнительную прокладку ст. 37–38 или 41 – в зависимости от типа рамки. Касается всех выключателей 
и клавишных кнопок. Дополнительно в двухклавишный выключателях (за исключением DW5B.01 и DW5BL.01) следует применять уплотнительную вставку ст. 66.
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Рамки деревянные IP20/IP44*

Венге серебро

DRN1/84

DRN2/84

DRN3/84

DRN4/84

DRN5/84

Венге золото

DRN1/85

DRN2/85

DRN3/85

DRN4/85

DRN5/85

Золотой орех

DRN1/86

DRN2/86

DRN3/86

DRN4/86

DRN5/86

Размеры рамок Simon 54 Nature

рамка 1-кратная 96 × 92 мм

рамка 2-кратная 96 × 163 мм

рамка 2-кратная 96 × 234 мм

рамка 4-кратная 96 × 305 мм

рамка 5-кратная 96 × 376 мм

Уплотнители IP44 рамок Simon 54 Nature

DUN1 Уплотнитель IP44 рамки 1-кратной NATURE.

DUN2 Уплотнитель IP44 рамки 2-кратной NATURE.
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DUN3 Уплотнитель IP44 рамки 3-кратной NATURE.

DUN4 Уплотнитель IP44 рамки 4-кратной NATURE.

DUN5 Уплотнитель IP44 рамки 5-кратной NATURE.

РАМКИ SIMON 54 PREMIUM

Прилегание рамок к поверхностям стен

Пастельные рамки IP20/IP44*

Белый

DR1/11

DR2/11

DR3/11

DR4/11

DR5/11

К монтажным коробкам в гибсокартон

DRK1/11

DRK2/11

DRK3/11

DRK4/11

DRK5/11

* Чтобы получить класс брызгозащиты IP44 необходимо использовать уплотнительную прокладку ст. 37–38 или 41 – в зависимости от типа рамки. Касается всех выключателей 
и клавишных кнопок. Дополнительно в двухклавишный выключателях (за исключением DW5B.01 и DW5BL.01) следует применять уплотнительную вставку ст. 66.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАМКИ 
ДЛЯ КОРОБОК В ГИПСО-

КАРТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 
обеспечивают идеальное 

прилегание рамки к стене.

После установки стандартной 
рамки в коробке для гипсо-
картонных перегородок, 
между рамкой и стеной 
образуется зазор толщиной 
фланца коробки.
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Антибактериальный белый

DR1/AB11

DR2/AB11

DR3/AB11

DR4/AB11

DR5/AB11

Антибактериальный белый 
для коробок в гипсокартон

DRK1/AB11

DRK2/AB11

DRK3/AB11

DRK4/AB11

DRK5/AB11

Кремовый

DR1/41

DR2/41

DR3/41

DR4/41

DR5/41

К монтажным коробкам в гибсокартон

DRK1/41

DRK2/41

DRK3/41

DRK4/41

DRK5/41

Металлизированные рамки IP20/IP44*

Серебристый матовый

DR1/43

DR2/43

DR3/43

DR4/43

DR5/43

К монтажным коробкам в гибсокартон

DRK1/43

DRK2/43

DRK3/43

DRK4/43

DRK5/43

Золотой матовый

DR1/44

DR2/44

DR3/44

DR4/44

DR5/44

К монтажным коробкам в гибсокартон

DRK1/44

DRK2/44

DRK3/44

DRK4/44

DRK5/44

Коричневый матовый

DR1/46

DR2/46

DR3/46

DR4/46

DR5/46

К монтажным коробкам в гибсокартон

DRK1/46

DRK2/46

DRK3/46

DRK4/46

DRK5/46

Антрацит

DR1/48

DR2/48

DR3/48

DR4/48

DR5/48

К монтажным коробкам в гибсокартон

DRK1/48

DRK2/48

DRK3/48

DRK4/48

DRK5/48
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Металлические рамки

Медь рустикальная

DR1/36

DR2/36

DR3/36

DR4/36

Нержавеющая сталь

DR1/61

DR2/61

DR3/61

DR4/61

Хром

DR1/63

DR2/63

DR3/63

DR4/63

Золото

DR1/66

DR2/66

DR3/66

DR4/66

Темная сталь

DR1/67

DR2/67

DR3/67

DR4/67

РАЗМЕРЫ РАМОК Simon 54 Premium

рамка 1-кратная 87 × 82 мм

рамка 2-кратная 87 × 153 мм

рамка 3-кратная 87 × 224 мм

рамка 4-кратная 87 × 295 мм

рамка 5-кратная 87 × 366 мм

* Чтобы получить класс брызгозащиты IP44 необходимо использовать уплотнительную прокладку ст. 37–38 или 41 – в зависимости от типа рамки. Касается всех выключателей 
и клавишных кнопок. Дополнительно в двухклавишный выключателях (за исключением DW5B.01 и DW5BL.01) следует применять уплотнительную вставку ст. 66.
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Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

41 43 44 46 4811 Белый Серебристый 
матовый

Золотой 
матовый

Коричневый 
матовый АнтрацитКремовый

Уплотнители IP44 рамок Simon 54 Premium

DU1 Уплотнитель IP44 рамки 1-кратной.

DU2 Уплотнитель IP44 рамки 2-кратной.

DU3 Уплотнитель IP44 рамки 3-кратной.

DU4 Уплотнитель IP44 рамки 4-кратной.

DU5 Уплотнитель IP44 рамки 5-кратной.

Коробки внешнего монтажа под рамки Simon 54 Premium

DPNR2/.. Угловая коробка внешнего монтажа 2-кратная.
 ПРОДУКТ ДОСТУПЕН В ЦВЕТАХ: 11 41 43 44 46 48

DSC/.. Коробка накладная одинарная, составная базовая под рамки Simon 54 Premium. 
Глубина 40 мм. (1 шт. DSC/.. = 2 элемента).

 ПРОДУКТ ДОСТУПЕН В ЦВЕТАХ: 11 41 43 44 46 48
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Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

41 43 44 46 4811 Белый Серебристый 
матовый

Золотой 
матовый

Коричневый 
матовый АнтрацитКремовый

DSH/.. Элемент дополнительный, расширяющий коробку составную базовую  
для многократных рамок. Под рамки Simon 54 Premium.
Глубина 40 мм.

 ПРОДУКТ ДОСТУПЕН В ЦВЕТАХ: 11 41 43 44 46 48

DPN1/.. Коробка накладная 1-кратная для рамок Simon 54 Premium. Глубина 35 мм.
 ПРОДУКТ ДОСТУПЕН В ЦВЕТАХ: 11 41 43 44 46 48

DPN2/.. Коробка накладная 2-кратная для рамок Simon 54 Premium. Глубина 35 мм.
 ПРОДУКТ ДОСТУПЕН В ЦВЕТАХ: 11 41 43 44 46 48

DPN3/.. Коробка накладная 3-кратная для рамок Simon 54 Premium. Глубина 35 мм.
 ПРОДУКТ ДОСТУПЕН В ЦВЕТАХ: 11 41 43 44 46 48

* Чтобы получить класс брызгозащиты IP44 необходимо использовать уплотнительную прокладку ст. 37–38 или 41 – в зависимости от типа рамки. Касается всех выключателей 
и клавишных кнопок. Дополнительно в двухклавишный выключателях (за исключением DW5B.01 и DW5BL.01) следует применять уплотнительную вставку ст. 66.
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Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

41 43 44 46 4811 Белый Серебристый 
матовый

Золотой 
матовый

Коричневый 
матовый АнтрацитКремовый

ВКЛЮЧАТЕЛИ И КНОПКИ IP20/IP44*

SW1M Однополюсный выключатель (механизм),  
10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.

 Дополнительно можно комплектовать 
системой подсветки, для получения 
механизма с подсветкой (1 шт. DUL) – стр. 66

SW6M Лестничный выключатель (механизм),  
10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.

 Дополнительно можно комплектовать 
системой подсветки, для получения 
механизма с подсветкой (1 шт. DUL) – стр. 66

SW7M Перекрестный выключатель (механизм),  
10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.

 Дополнительно можно комплектовать 
системой подсветки, для получения 
механизма с подсветкой (1 шт. DUL) – стр. 66

SP1M Кнопка одинарная замыкающая (механизм), 
10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.

 Дополнительно можно комплектовать 
системой подсветки, для получения 
механизма с подсветкой (1 шт. DUL) – стр. 66

DKW1/.. DKW1L/..

11 41 22 32 33
43 44 46 48

11 41
43 44 46 48

Антибактериальные Антибактериальные
DKW1/AB.. DKW1L/AB..

11 11

DW1.01/.. Однополюсный выключатель (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.

DW1A.01/.. Однополюсный выключатель (модуль), 16 АХ, 250 V~, винтовые клеммы.

DW8.01/.. Универсальный выключатель (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы. 
Может быть использован в качестве лестничного или однополюсного.

DW1L.01/.. Однополюсный выключатель с LED подсветкой (модуль), 10 АХ, 250 V~, 
безвинтовые клеммы.

DW1AL.01/.. Однополюсный выключатель с LED подсветкой (модуль), 16 АХ, 250 V~,  
винтовые клеммы.

DW1ZL.01/.. Однополюсный выключатель с индикацией включения (модуль), 10 АХ, 250 V~, 
безвинтовые клеммы.

DW8L.01/.. Универсальный выключатель с LED подсветкой (модуль), 10 АХ, 250 V~, 
безвинтовые клеммы.

 В случае мерцания энергозберегающих люминесцентных или LED ламп  
в отключенном состоянии, следует использовать  поглащяющий мерцания 
фильтр WKSL (Комплектующие, стр. 66).

DW6.01/.. Лестничный выключатель (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.

DW6A.01/.. Лестничный выключатель (модуль), 16 АХ, 250 V~, винтовые клеммы.
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DW6L.01/.. Лестничный выключатель с LED подсветкой (модуль), 10 АХ, 250 V~,  
безвинтовые клеммы.

DW6AL.01/.. Лестничный выключатель с LED подсветкой (модуль), 16 АХ, 250 V~,  
винтовые клеммы.

 В случае мерцания энергозберегающих люминесцентных или LED ламп  
в отключенном состоянии, следует использовать  поглащяющий мерцания 
фильтр WKSL (Комплектующие, стр. 66).

DW7.01/.. Перекрестный выключатель (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.

DW7A.01/.. Перекрестный выключатель (модуль), 16 АХ, 250 V~, винтовые клеммы.

DW7L.01/.. Перекрестный выключатель с LED подсветкой (модуль), 10 АХ, 250 V~, 
безвинтовые клеммы.

 В случае мерцания энергозберегающих люминесцентных или LED ламп  
в отключенном состоянии, следует использовать  поглащяющий мерцания 
фильтр WKSL (Комплектующие, стр. 66).

DP1.01/.. Одинарная замыкающая кнопка без пиктограммы (модуль), 10 АХ, 250 V~, 
безвинтовые клеммы.

DP1A.01/.. Одинарная замыкающая кнопка без пиктограммы (модуль), 16 АХ, 250 V~, 
винтовые клеммы.

DPR1.01/.. Одинарная размыкающая кнопка без пиктограммы (модуль), 10 АХ, 250 V~, 
безвинтовые клеммы.

DP1L.01/.. Одинарная замыкающая кнопка с LED подсветкой, без пиктограммы (модуль),  
10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.

DP1AL.01/.. Одинарная замыкающая кнопка с LED подсветкой, без пиктограммы (модуль),  
16 АХ, 250 V~, винтовые зажимы.

 В случае мерцания энергозберегающих люминесцентных или LED ламп  
в отключенном состоянии, следует использовать  поглащяющий мерцания 
фильтр WKSL (Комплектующие, стр. 66).

DD1.01/.. Кнопка „звонок”(модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.

DD1A.01/.. Кнопка „звонок” (модуль), 16 АХ, 250 V~, винтовые клеммы.

DD1L.01/.. Кнопка „звонок” с LED подсветкой (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.

DD1AL.01/.. Кнопка „звонок” с LED подсветкой (модуль), 16 АХ, 250 V~, винтовые клеммы.

 В случае мерцания энергозберегающих люминесцентных или LED ламп  
в отключенном состоянии, следует использовать  поглащяющий мерцания 
фильтр WKSL (Комплектующие, стр. 66).

* Чтобы получить класс брызгозащиты IP44 необходимо использовать уплотнительную прокладку ст. 37–38 или 41 – в зависимости от типа рамки. Касается всех выключателей 
и клавишных кнопок. Дополнительно в двухклавишный выключателях (за исключением DW5B.01 и DW5BL.01) следует применять уплотнительную вставку ст. 66.
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DS1.01/.. Кнопка „свет” (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.

DD1A.01/.. Кнопка „свет” (модуль), 16 АХ, 250 V~, винтовые клеммы.

DS1L.01/.. Кнопка „свет” с LED подсветкой (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.

DS1AL.01/.. Кнопка „свет”» с LED подсветкой (модуль), 16 АХ, 250 V~, винтовые клеммы.

 В случае мерцания энергозберегающих люминесцентных или LED ламп  
в отключенном состоянии, следует использовать  поглащяющий мерцания 
фильтр WKSL (Комплектующие, стр. 66).

DW31.01/.. Трехклавишный выключатель (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.

DW31L.01/.. Трехклавишный выключатель с LED подсветкой (модуль), 10 АХ, 250 V~, 
безвинтовые клеммы.

 В случае мерцания энергозберегающих люминесцентных или LED ламп  
в отключенном состоянии, следует использовать  поглащяющий мерцания 
фильтр WKSL (Комплектующие, стр. 66).

DP31.01/..
НОВОСТЬ

Тройная кнопка (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.

DP31L.01/..
НОВОСТЬ

Тройная кнопка с LED подсветкой (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.

 В случае мерцания энергозберегающих люминесцентных или LED ламп  
в отключенном состоянии, следует использовать  поглащяющий мерцания 
фильтр WKSL (Комплектующие, стр. 66).
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SW5M Двухклавишный выключатель (механизм),  
10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.

 Дополнительно можно комплектовать 
системой подсветки, для получения 
механизма с подсветкой (1 шт. DUL) – стр. 66

SP2M Двойная замыкающая кнопка (механизм), 
10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.  
Для двух цепей: 2 входа, 2 выхода.

 Дополнительно можно комплектовать 
системой подсветки, для получения 
механизма с подсветкой (1 шт. DUL) – стр. 66

DKW5/.. DKW5L/..

11 41 22 32 33
43 44 46 48

11 41
43 44 46 48

Антибактериальные Антибактериальные
DKW5/AB.. DKW5L/AB..

11 11

DW5.01/.. Двухклавишный выключатель (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.

DW5A.01/.. Двухклавишный выключатель (модуль), 16 АХ, 250 V~, винтовые клеммы.

DW5B.01/.. Двухклавишный выключатель версии IP44 (модуль), 10 АХ, 250 V~,  
безвинтовые клеммы.

 Вкладыш уплотнительной прокладки под клавиши DU1W в комплекте.

DW5BL.01/.. Двухклавишный выключатель с LED подсветкой, версии IP44 (модуль),  
10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.

 Имеется вкладыш уплотнительной прокладки под клавиши DU1W.

DW5ABL.01/.. Двухклавишный выключатель с LED подсветкой, версии IP44 (модуль),  
16 АХ, 250 V~, винтовые клеммы.

 Вкладыш уплотнительной прокладки под клавиши DU1W в комплекте.

 В случае мерцания энергозберегающих люминесцентных или LED ламп  
в отключенном состоянии, следует использовать  поглащяющий мерцания 
фильтр WKSL (Комплектующие, стр. 66).

DP2.01/.. Двойная замыкающая кнопка (модуль), 10 АХ, 250 V~, безвинтовые клеммы.  
Для двух цепей: 2 входа, 2 выхода.

* Чтобы получить класс брызгозащиты IP44 необходимо использовать уплотнительную прокладку ст. 37–38 или 41 – в зависимости от типа рамки. Касается всех выключателей 
и клавишных кнопок. Дополнительно в двухклавишный выключателях (за исключением DW5B.01 и DW5BL.01) следует применять уплотнительную вставку ст. 66.
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SW6/2M Двойной лестничный выключатель 
(механизм), 10 AX, 250 V~, винтовые клеммы.

Антибактериальные
DKW6/2/.. DKW6/2/AB..

11 41
43 44 46 48

11

SW6/2XLM Двойной лестничный выключатель 
с подсветкой (механизм), 10 AX, 250 V~, 
безвинтовые клеммы. 

 Отдельная подсветка для каждой клавиши.

SW7/2XM Двойной перекрестный выключатель 
(механизм), 10 AX, 250 V~, безвинтовые 
клеммы.

 Чтобы получить изделие с подсветкой, 
необходимо дополнительно приобрести 
систему подсветки (2 шт. DUL стр. 66).

SW6P1M Лестничный выключатель и кнопка 
замыкающая (механизм), 10 AX, 250 V~, 
безвинтовые клеммы.

DKW9/.. DKW9L/..

11 41
43 44 46 48

11 41
43 44 46 48

Антибактериальные Антибактериальные
DKW9/AB.. DKW9L/AB..

11 11

DW6/2.01/.. Двойной лестничный выключатель (модуль), 10 AX, 250 V~, винтовые клеммы.

DW6/2L.01/.. Двойной лестничный выключатель с подсветкой (модуль), 10 AX, 250 V~, 
винтовые клеммы.

 Общая подсветка для двух клавиш.

DW7/2.01/.. Двойной перекрестный выключатель (модуль), 10 AX, 250 V~,  
безвинтовые клеммы.
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DW7/2L.01/.. Двойной перекрестный выключатель с подсветкой (модуль), 10 AX, 250 V~, 
безвинтовые клеммы.

 В случае мерцания энергозберегающих люминесцентных или LED ламп  
в отключенном состоянии, следует использовать  поглащяющий мерцания 
фильтр WKSL (Комплектующие, стр. 66).

DW2.01/.. Двухполюсный выключатель (модуль), 10 AX, 250 V~, безвинтовые клеммы.

DW2A.01/.. Двухполюсный выключатель (модуль), 16 AX, 250 V~, винтовые клеммы.

DW22A.01/..
НОВОСТЬ

Двухполюсный двойной выключатель – 2 клавиши (модуль), 10 AX, 250 V~, 
безвинтовые клеммы.

DW2L.01/.. Двухполюсный выключатель с LED с подсветкой (модуль), 10 AX, 250 V~, 
безвинтовые клеммы.

 В случае мерцания энергозберегающих люминесцентных или LED ламп  
в отключенном состоянии, следует использовать  поглащяющий мерцания 
фильтр WKSL (Комплектующие, стр. 66).

DWH1.01/.. Отельный выключатель с подсветкой. Номинальный ток 10 (2) A (модуль).
Требуется реле/контактор.

 Только для рамок Simon 54 Premium.

DWH2.01/.. Отельный двойной выключатель с подсветкой. Номинальный ток 10 (2) A (модуль).
Требуется реле/контактор.

 Только для рамок Simon 54 Premium.

DW1K.01/.. Однополюсный выключатель с ключом (модуль), 2 положения, „0-I” контакт N/O, 
5 A, 250 V~. Ключ можно извлечь в любой позиции. В комплекте два ключа.

DP1K.01/.. Однополюсный мгновенный выключатель с ключом – кнопка (модуль),  
2 положения, „0-I” контакт N/O, 5 A, 250 V~. Ключ можно извлечь только  
в положении 0. В комплекте два ключа.

DWZK.01/.. Жалюзийный выключатель с ключом (модуль), 3 положения, „I-0-II” 2 контакта 
N/O, 5 A, 250 V~. Ключ можно извлечь в любой позиции. В комплекте два ключа.

DPZK.01/.. Жалюзийный мгновенный выключатель с ключом(модуль), 3 положения,  
„I-0-II” 2 контакта N/O, 5 A, 250 V~. Ключ можно извлечь только в положении 0.  
В комплекте два ключа.
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УПРАВЛЕНИЕ РОЛЕТАМИ

Центральное и групповое
управление ролетами

Управление
центральное

ПОМЕЩЕНИЕ 1 ПОМЕЩЕНИЕ 2

Локальный
контроллер

Локальный
контроллер

Групповой
контроллер

Локальный
контроллер

DZPCL.02/..
НОВОСТЬ

Локальный контроллер ролет (модуль). Винтовой монтаж.
•	номинальное напряжение 230 V AC ±10%
•	номинальная частота 50 Гц
•	номинальный ток нагрузки 8 A (категория AC1), 2 A (категория AC3)
•	энергопотребление в режиме ожидания <1 W
Может управляться дистанционно с помощью электронной групповой кнопки 
DZPCG.02/.. и жалюзийной кнопкой DZP1.01/..

DZPCG.02/..
НОВОСТЬ

Групповой контроллер ролет для дистанционного управления DZPCL.02/.. 
(модуль). Винтовой монтаж.
•	номинальное напряжение 230 V AC ±10%
•	номинальная частота 50 Гц
•	номинальный ток нагрузки 8 A (категория AC1), 2 A (категория AC3)
•	энергопотребление в режиме ожидания <1 W
Может управляться дистанционно жалюзийной кнопкой DZP1.01/.. с целью 
централизованного управления. 

SZP1M Кнопка жалюзийная (механизм) 10 A, 250 V~, 
безвинтовые клеммы.

Антибактериальные
DKZP1/.. DKZP1/AB..

11 41
43 44 46 48

11

SZP1WM Кнопка жалюзийная для управления с разных 
мест (механизм) 10 A, 250 V~, безвинтовые 
клеммы.

DKZP1W/.. 11 41
43 44 46 48
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DZP1.01/.. Кнопка жалюзийная (модуль) 10 A, 250 V~, безвинтовые клеммы.

DZP1A.01/..
НОВОСТЬ

Кнопка жалюзийная (модуль) 16 A, 250 V~, винтовые клеммы.

DZP1W.01/.. Кнопка жалюзийная для управления одной ролетой с разных мест (механизм)  
10 A, 250 V~, винтовые клеммы.

SZW1KM Выключатель жалюзийный трехпозиционный 
1-0-2 (механизм), 10 A, 250 V~, безвинтовые 
клеммы.

 Доступно только в версии IP20.

Антибактериальные
DKZW1K/.. DKZW1K/AB..

11 41
43 44 46 48

11

DZW1K.01/.. Выключатель жалюзийный трехпозиционный 1-0-2 (модуль), 10 A, 250 V~, 
безвинтовые клеммы.

 Доступно только в версии IP20.

DZW2.01/.. Выключатель жалюзийный двойной (модуль), 10 A, 250 V~, безвинтовые клеммы.
 В комплекте с декоративным кольцом.
 Доступно только в версии IP20.
 ИЗДЕЛИЯ ДОСТУПНЫ В ЦВЕТАХ: 43 44 46 48

ДИММЕРЫ И ИЗДЕЛИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

DS9L.01/.. Светорегулятор поворотно-нажимной для диммируемых LED ламп 230 V (модуль), 
5–250 W.

 Отсканируйте код и загрузите список ламп поддерживаемых регулятором.

5÷250 W
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DS9V.01/.. Светорегулятор поворотно-нажимной 1–10 V (модуль). Для переключения 
и регуляции источников света с блоками питания 1-10 V.

DS9T.01/.. Светорегулятор поворотно-нажимной (модуль), 20–500 W.

20÷500 W

D75310.01/.. Двухкнопочный диммер (модуль) 40–500 W (300 VA). Большая кнопка активирует 
100% уровень освещения. Маленькая кнопка активирует установленный уровень 
интенсивности освещения - регулировка в диапазоне 10% -90% от уровня 
освещения (с шагом 10%).
Предназначен для регулировки:
•	ламп накаливания и галогенных ламп 230 V~ (40–500 W),
•	галогенных ламп с питанием от электромагнитного трансформатора 

(50–500 VA),
•	галогенных ламп с питанием от электронного трансформатора (50–300 VA).
Возможно использование с замыкающей кнопкой.

 Декоративное кольцо в цвет модуля входит в комплект.
 ИЗДЕЛИЯ ДОСТУПНЫ В ЦВЕТАХ: 43 44 46 48

DS13T.01/.. Светорегулятор нажимной с дистанционным управлением (модуль), 20–500 W.

20÷500 W

DWP10P.01/.. Выключатель с дистанционным управлением с реле (модуль), 8(2) A, 230 V~.
 Требуется 3-проводной монтаж.

maks. 2000 W maks. 1000 W maks. 450 VA

DWP10T.01/.. Выключатель с дистанционным управлением (модуль), 20-500 W.

20÷500 W

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

D75817.01/.. Термостат программируемый электронный с дисплеем и внутренним датчиком 
температуры (модуль):
•	кондиционирование и отопление,
•	автоматический режим: 8 программ, день недели/время,
•	уровни температуры, устанавливаемые в режимах: комфорт (день),  

эконом (ночь) и защита от замерзания (2 °C),
•	языки: английский, испанский, португальский,
•	питания 230 V~,
•	контакт переключения выхода реле 8 (2) A.

 Декоративное кольцо в цвет модуля входит в комплект.
 ИЗДЕЛИЯ ДОСТУПНЫ В ЦВЕТАХ: 43 44 46 48



52

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

41 43 44 46 4811 Белый Серебристый 
матовый

Золотой 
матовый

Коричневый 
матовый АнтрацитКремовый

D75816.01/.. Термостат электронный с дисплеем и внутренним датчиком температуры (модуль):
•	кондиционирование и отопление,
•	ручная регулировка температуры,
•	языки: английский, испанский, португальский,
•	питания 230 V~,
•	контакт переключения выхода реле 8 (2) A.

 Декоративное кольцо в цвет модуля входит в комплект.
 ИЗДЕЛИЯ ДОСТУПНЫ В ЦВЕТАХ: 43 44 46 48

DTRNW.01/.. Термостат с дисплеем и внутренним датчиком температуры (модуль), 16(2) A, 230 V~.

DTRNSZ.01/.. Термостат с дисплеем и внешним датчиком температуры (модуль), 16(2) A, 230 V~. 
 Внешний датчик (зонд) в комплекте - длина кабеля 3 м.

DRT10W.02/.. Термостат с внутренним датчиком температуры (модуль), 16(2) A, 230 V~. 
Винтовой монтаж.

DRT10Z.02/.. Термостат с внешним датчиком температуры (модуль), 16(2) A, 230 V~.  
Винтовой монтаж.

 Внешний датчик (зонд) в комплекте - длина кабеля 3 м.
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ВКЛЮЧАТЕЛИ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

DCR10P.01/.. Включатель с датчиком движения с реле (модуль), 8(2) A, 230 V~.
 Требуется 3-проводной монтаж.

maks. 2000 W maks. 1000 W maks. 450 VA

DCR10T.01/.. Включатель с датчиком движения (модуль), 20-500 W.

20÷500 W

DCR11P.01/.. Включатель с датчиком движения с реле с защитой от несанкционированного 
доступа к элементам управления (модуль), 8 (2) A, 230 V~. Для общественных мест.

 Требуется 3-проводной монтаж.

maks. 2000 W maks. 1000 W maks. 450 VA

DCR11T.01/.. Включатель с датчиком движения с защитой от несанкционированного доступа 
к элементам управления (модуль), 20–500 W. Для общественных мест.

20÷500 W

ВКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАДЕРЖКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ

DWC10P.01/.. Включатель с задержкой отключения с реле (модуль), 8 (2) A, 230 V~.  
Задержка выключения от 30 секунд до 99 мин. Регулировка с шагом в 1 мин.

 Требуется 3-проводной монтаж.

maks. 2000 W maks. 1000 W maks. 450 VA

DWC10T.01/.. Включатель с задержкой отключения (модуль), 20-500 W. Задержка выключения 
от 15 сек. до 10 мин. Плавное регулирование.

20÷500 W

DWC20P.02/.. Включатель с задержкой отключения с реле (модуль), 16 A, 230 V~.
Задержка отключения плавно регулируется 1–15 мин.

 Требуется 3-х или 4-х проводной монтаж.
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ЗВУК И МУЗЫКА

D75252.01/.. Радио с дисплеем (модуль):
•	RDS и программирование станций,
•	выход на наушники
•	автоматический поиск станций,
•	функция автоматического отключения
•	моно, выходная мощность 1 W, сопротивление 16 Ω,
•	питание 230 V~.
Можно подсоединять 1 динамик 05562-39 или 05563-30 или 2 динамика 05072-39.

 Декоративное кольцо в цвет модуля входит в комплект.
 ИЗДЕЛИЯ ДОСТУПНЫ В ЦВЕТАХ: 43 44 46 48

D7501385.01/..
НОВОСТЬ

Приемник Bluetooth с зарядным устройством USB

D05562N.02/..
НОВОСТЬ

Динамик 2 W, 16 Ω (модуль).

05563-30 Динамик 2”, 2 W, 16 Ω для подвесных потолков - монтажное отверстие Ø = 65 мм.

05072-39 Динамик 5”, 10 W, 32 Ω.

05505-30 Корпус динамика 5”.
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05705-39 Коробка для динамика 5", для подвесных потолков. Монтажное отверстие Ø = 160 мм 
(минимальное расстояние от потолка 65 мм).

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 2 x USB

DC2USB.01/.. Зарядное устройство 2 x USB (модуль), 2.1 А, 5 V DC, 230 V. Предназначено для: 
планшетов, смартфонов, телефонов, фотокамер и т.п.
•	2 разъема USB тип A 
•	номинальное выходное напряжение: 5 V DC
•	выходной ток при работе обеих розеток: не более 2100 mA
•	номинальное напряжение питания (входное) 100–240 V~ / 50–60 Hz
•	защита от короткого замыкания и перегрузки (электронный 

предохранитель)

ОСВЕЩЕНИЕ ЛЕСТНИЦ, КОРИДОРОВ

DOS.01/.. Светильник LED 230 V. Теплый белый свет.
Освещение лестниц и коридоров.

DOSA.01/..
НОВОСТЬ

Светильник LED 230 V. Холодный белый свет.
Освещение лестниц и коридоров.

DOS14.01/.. Светильник LED 14 V* (0,42 W). Теплый белый свет.
Освещение лестниц и коридоров.
* Источники питания ниже.

DOS14A.01/..
НОВОСТЬ

Светильник LED 14 V* (0,42 W). Холодный белый свет.
Освещение лестниц и коридоров.
* Источники питания ниже.

DOSC.01/.. Светильник LED 230 V с датчиком движения. Теплый белый свет.
Освещение лестниц и коридоров.

DOSCA.01/..
НОВОСТЬ

Светильник LED 230 V с датчиком движения. Холодный белый свет.
Освещение лестниц и коридоров.

DOSC14.01/.. Светильник LED 14 V* с датчиком движения (0,42 W). Теплый белый свет.
Освещение лестниц и коридоров.
* Источники питания ниже.

DOSC14A.01
НОВОСТЬ

Светильник LED 14 V* с датчиком движения (0,42 W). Холодный белый свет.
Освещение лестниц и коридоров.
* Источники питания ниже.

ZL14P-08 Источник питания (в монтажную коробку) 14 V DC 8 W.

ZL14P-15 Источник питания (в монтажную коробку) 14 V DC 15 W.
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ZL14N-08 Источник питания (внешнего монтажа) 14 V DC 8 W.

ZL14N-15 Источник питания (внешнего монтажа) 14 V DC 15 W.

ZL14M-08 Источник питания (модульный) 14 V DC 8 W.
 Для монтажа на рейку TH-35.

РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ

SGZ2M Двойная розетка с заземлением French 
(механизм), 16 A, 250 V~, винтовые клеммы.

Для рамок PREMIUM Антибактериальные
DGZ2MZP/.. DGZ2MZP/AB..

11 41
43 44 46 48

11

Для рамок NATURE
DGZ2MZNP/..

11 41
43 44 46 48

DGZ2MZ.01/.. Двойная розетка с заземлением French с защитой контактов (модуль),  
16 A, 250 V~, винтовые клеммы.

 Для рамок Simon 54 PREMIUM.

DGZ2MZN.01/.. Двойная розетка с заземлением French с защитой контактов (модуль),  
16 A, 250 V~, винтовые клеммы.

 Для рамок Simon 54 NATURE.

DG2MZ.01/.. Двойная розетка без заземления с защитой контактов (модуль), 16 A, 250 V~, 
винтовые клеммы.

 Для рамок Simon 54 PREMIUM.

DG2MZN.01/.. Двойная розетка без заземления с защитой контактов (модуль), 16 A, 250 V~, 
винтовые клеммы.

 Для рамок Simon 54 NATURE.
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SGZ1M Розетка с заземлением French (механизм),  
16 A, 250 V~, винтовые клеммы.

SGZ1CM
НОВОСТЬ

Розетка с заземлением French (механизм),  
16 A, 250 V~, безвинтовые клеммы.

DGZ1ZP/.. DGZ1ZP/..

11 41
43 44 46 48

22 32 33

Антибактериальные
DGZ1ZP/AB..

11 22 33

DGZ1Z.01/.. Розетка с заземлением French с защитой контактов (модуль), 16 A, 250 V~,  
винтовые клеммы.

DGZ1CZ.01/.. Розетка с заземлением French с защитой контактов (модуль), 16 A, 250 V~,  
безвинтовые клеммы.

DGZ1Z.01/22 Розетка с заземлением French с защитой контактов (модуль), 16 A, 250 V~,  
винтовые клеммы. Красный цвет.

 Изделия снято с производства. Доступно в версии – отдельно механизм, 
отдельно лицевая панель.

DG1Z.01/.. Розетка без заземления с защитой контактов (модуль), 16 A, 250 V~,  
винтовые клеммы.
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SGZ1M Розетка с заземлением French (механизм),  
16 A, 250 V~, винтовые клеммы.

SGZ1CM
НОВОСТЬ

Розетка с заземлением French (механизм),  
16 A, 250 V~, безвинтовые клеммы.

DGZ1BUZP/..A DGZ1BUZP/..

11 41
43 44 46 48

Требуется 
уплотнитель 
рамки с стр. 
37–38 или 41.

11 41
Требуется 

уплотнитель 
рамки с стр. 
37–38 или 41.

Антибактериальные
DGZ1BUZP/.. DGZ1BUZP/AB..

22 32 33
Требуется 

уплотнитель 
рамки с стр. 
37–38 или 41.

11 22 33
Требуется 

уплотнитель 
рамки с стр. 
37–38 или 41.

SGD1M
НОВОСТЬ

Розетка DATA с заземлением French 
(механизм), 16 A, 250 V~, винтовые клеммы.

Антибактериальные
DGD1P/.. DGD1P/AB..

11 41
22 33 32
43 44 46 48

11 22 33

Накладка DATA IP44 Накладка DATA IP44 
антибактериальная

DGD1BP/.. DGD1BP/AB..

22 33 22 33

DGD1.01/.. Розетка DATA с заземлением French с разрешающим ключом (модуль),  
16 A, 250 V~, винтовые клеммы.
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DGD1.01/22 Розетка DATA с заземлением French с разрешающим ключом (модуль),  
16 A, 250 V~, винтовые клеммы. Красный цвет.

SGE1M
НОВОСТЬ

Эквипотенциальная розетка (механизм).

Антибактериальные
DGE1P/.. DGE1P/AB..

11 41
43 44 46 48

11

DGE1.02/.. Эквипотенциальная розетка (модуль). Подключение винтовыми клеммами: 2.5, 4, 6 мм2.
 Изделия снято с производства. Доступно в версии – отдельно механизм, отдельно 

лицевая панель.

DGE1.02/AB11 Эквипотенциальная розетка (модуль). Подключение винтовыми  
клеммами: 2.5, 4, 6 мм2. Антибактериальная белая.

 Изделия снято с производства. Доступно в версии – отдельно механизм, отдельно 
лицевая панель.

00965591PEHA Разъем эквипотенциальной розетки. Комплектуется отдельно.

DGSZ1Z.01/.. Розетка с заземлением Schuko (модуль), 16 A, 250 V~, винтовые клеммы.

DGSZ1CZ.01/.. Розетка с заземлением Schuko с защитой контактов (модуль), 16 A, 250 V~, 
безвинтовые клеммы.

DGSZ1Z/AB11
НОВОСТЬ

Розетка с заземлением Schuko с защитой контактов (модуль), 16 A, 250 V~, 
винтовые клеммы. АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ БЕЛАЯ.

DGSZ1BZ.01/..A Розетка с заземлением Schuko версии IP44 с защитой контактов С УПЛОТНИТЕЛЕМ 
рамки (модуль), 16 A, 250 V~, винтовые клеммы. Крышка прозрачная.

 В комплекте уплотнитель рамки Simon54 Premium.
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DGSZ2Z/.. Двойная розетка с заземлением Schuko с защитой контактов 16 A, 250 V~, 
винтовые клеммы.

 Моноблок – не устанавливается во многократные рамки.

DGSZ2Z/AB11
НОВОСТЬ

Двойная розетка с заземлением Schuko с защитой контактов 16 A, 250 V~, 
винтовые клеммы. АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ БЕЛАЯ.

 Моноблок – не устанавливается во многократные рамки.

EGSZ2PZ/.. Двойная розетка с заземлением Schuko внешнего монтажа с защитой контактов 
версия скандинавская 16 A, 250 V~, винтовые клеммы.

 ПРОДУКТ ДОСТУПЕН В ЦВЕТАХ: 11 43 48

EGSZ2SPZ/.. Двойная розетка с заземлением Schuko внешнего монтажа с защитой контактов 
версия скандинавская 16 A, 250 V~, безвинтовые клеммы.

 ПРОДУКТ ДОСТУПЕН В ЦВЕТАХ: 11 43 48

EGSZ2NZ/.. Двойная розетка с заземлением Schuko внешнего монтажа с защитой контактов 
версия скандинавская 16 A, 250 V~, винтовые клеммы.

 ПРОДУКТ ДОСТУПЕН В ЦВЕТАХ: 11 43 48

EGSZ2SNZ/.. Двойная розетка с заземлением Schuko внешнего монтажа с защитой контактов 
версия скандинавская 16 A, 250 V~, безвинтовые клеммы.

 ПРОДУКТ ДОСТУПЕН В ЦВЕТАХ: 11 43 48

EGSZ4NZ/.. Четверная розетка с заземлением Schuko внешнего монтажа с защитой контактов 
версия скандинавская 16 A, 250 V~, винтовые клеммы.

 ПРОДУКТ ДОСТУПЕН В ЦВЕТАХ: 11 43 48

EGSZ4SNZ/.. Четверная розетка с заземлением Schuko внешнего монтажа с защитой контактов 
версия скандинавская 16 A, 250 V~, безвинтовые клеммы.

 ПРОДУКТ ДОСТУПЕН В ЦВЕТАХ: 11 43 48

EGSZ2NZB/.. Двойная розетка с заземлением Schuko внешнего монтажа IP44 с защитой 
контактов версия скандинавская 16 A, 250 V~, винтовые клеммы.

 ПРОДУКТ ДОСТУПЕН В ЦВЕТАХ: 11 43 48
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РОЗЕТКИ АНТЕННЫЕ, АУДИО И HDMI (МОДУЛИ)

DAK.01/.. Розетка антенная R-TV оконечная, сепарированная (модуль), 1x вход: 5÷862 MГц.
TV IEC-папа
5÷70 MHz
и 120÷862 MHz; 1,0 dB

R IEC-мама
88÷108 MHz
1,5 dB

DAP10.01/.. Розетка антенная R-TV проходная 10 дБ (модуль), 1x вход: 5÷862 МГц.
TV IEC-папа
5÷70 MHz
и 120÷862 MHz; 10 dB

R IEC-мама
88÷108 MHz
11 dB

DAZ.01/.. Розетка антенная R-TV оконечная 10 дБ для розеток проходных (модуль),  
1x вход: 5÷862 МГц.

TV IEC-папа
5÷70 MHz
и 120÷862 MHz; 10 dB

R IEC-мама
88÷108 MHz
11 dB

DASK.01/.. Розетка антенная R-TV-SAT оконечная (модуль), 1x вход: 5 МГц÷2,4 ГГц.
SAT разъем „F”
950 MHz÷2,4 GHz
1,0 dB

TV IEC-папа
5÷70 MHz
и 120÷862 MHz; 1,0 dB

R IEC-мама
88÷108 MHz
1,0 dB

DASP.01/.. Розетка антенная R-TV-SAT проходная 7dB (модуль), 1x вход: 5 МГц÷2,4 ГГц.
SAT разъем „F”
950 MHz÷2,4 GHz
8,0 dB

TV IEC-папа
5÷70 MHz
и 120÷862 MHz; 12,0 dB

R IEC-мама
88÷108 MHz
12,0 dB

DASK2.01/.. Розетка спутниковая двойная SAT-SAT-RTV (модуль). 2x входа: 5 МГц÷2,4 ГГц.
SAT разъем „F”
950 MHz÷2,4 GHz
0,5 dB

SAT разъем „F”
5 MHz÷2,4 GHz
1,5 dB

TV IEC-папа
5÷862 MHz
0,5 dB

DAD.01/.. Розетка антенная R-TV-DATA (модуль), 1x вход: 5÷862 МГц.
DATA разъем „F”
5÷862 MHz
2,4 dB

TV IEC-папа
88÷862 MHz
9,5 dB

R IEC-мама
88÷100 MHz
13,2 dB

DAD1.01/.. Розетка антенная TV-DATA (модуль), 1x вход: 5÷1000 МГц.
DATA разъем „F”
5÷1000 MHz
2,8 dB

TV разъем „F”
88÷1000 MHz
3,8 dB
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DAK1.01/.. Розетка антенная TV (модуль). Для индивидуальных систем.

DASF1.01/.. Розетка антенная одинарная разъем тип „F” (модуль). Для индивидуальных систем.

DASF2.01/.. Розетка антенная двойная разъем тип „F” (модуль). Для индивидуальных систем.

DGL31.01/.. Акустическая розетка с полем для описания (модуль). Для подключения 
1-го динамика. Сечение проводов для входа и выхода 2,5 мм2. 

DGL32.01/.. Акустическая розетка с полем для описания (модуль). Для подключения 
2-х динамиков. Сечение проводов для входа и выхода 2,5 мм2.

DGL34.01/.. Акустическая розетка с полем для описания (модуль). Для подключения 
4-х динамиков. Сечение проводов для входа и выхода 2,5 мм2.

DGL2.01/.. Акустическая розетка одинарная (модуль). Для подключения 1-го динамика. 
Сечение провода для входа до 6 мм2.
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DGHDMI.01/.. Розетка HDMI одинарная вер.1.4 (модуль).

DGHDMI2.01/.. Розетка HDMI двойная вер.1.4 (модуль).

DGHRJ45.01/..
НОВОСТЬ

Розетка HDMI вер.1.4 + RJ45 кат.6 (модуль).

РОЗЕТКИ ОПТОВОЛОКОННЫЕ

DGS1.01/..
НОВОСТЬ

Розетка оптоволоконная одинарная SC/APC.

DGS2.01/..
НОВОСТЬ

Розетка оптоволоконная двойная SC/APC.

РОЗЕТКИ ТЕЛЕИНФОРМАЦИОННЫЕ

DKP2B.01/..A
НОВОСТЬ

Адаптер телеинформационной розетки IP44 на Keystone двойной с полем  
для описания (модуль).

 Модули RJ45 ниже.

DKP2B.01/AB11
НОВОСТЬ

Адаптер телеинформационной розетки IP44 на Keystone двойной с полем  
для описания (модуль). АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ.

 Модули RJ45 ниже.
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DKP2.01/.. Адаптер телеинформационной розетки на Keystone двойной плоский (модуль).
 Модули RJ45 ниже.

DKP2.01/AB11 Адаптер телеинформационной розетки на Keystone двойной плоский (модуль). 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ.

 Модули RJ45 ниже.

DKP2S.01/.. Адаптер телеинформационной розетки на Keystone угловой двойной с полем  
для описания. Крепление монтажными лапками и винтами.

 Модули RJ45 ниже.

DKP1S.01/.. Адаптер телеинформационной розетки на Keystone одинарный угловой с полем 
для описания (модуль).

 Модули RJ45 ниже.

BWB/.. Заглушка для адаптера телеинформационного на keystone.

МОДУЛИ РОЗЕТОК ТЕЛЕИНФОРМАЦИОННЫХ

Категория 5e – UTP (неэкранированные)

CJ545U Модуль RJ45 kat. 5e UTP. Simon Connectivity.

Категория 5e – FTP/STP (экранированные)

CJ545FM Модуль RJ45 kat. 5e FTP (экранированный) Simon Connectivity.
 Использовать с угловым одинарным адаптером DKP1S.01/..

Категория 6 – UTP (неэкранированные)

CJ645U Модуль RJ45 kat. 6 UTP. Simon Connectivity.



65

Способ заказа: СИМВОЛ/.. вместо точек введите номер выбранного цвета

41 43 44 46 4811 Белый Серебристый 
матовый

Золотой 
матовый

Коричневый 
матовый АнтрацитКремовый

Категория 6 – FTP/STP (экранированные)

CJ645FM Модуль RJ45 kat. 6 FTP (экранированный) Simon Connectivity.
 Использовать с угловым одинарным адаптером DKP1S.01/..

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

DPK1.01/.. Кабельный вывод (модуль). Допустимый диаметр подключаемого кабеля: 
6,2–14,5 мм.

DA45.01/.. Адаптер (переходник) на стандарт 45 × 45 мм.
 Предназначен для штепсельных, телеинформационных и мультимедийных 

розеток Simon Connectivity.

DPS.01/.. Заглушка рамки (модуль). Крепление монтажными лапками или винтами.

DP/.. Заглушка рамки без суппорта - крепление в рамку на защелках.  
Для монтажа в многократные рамки.

DPS.01/AB11 Заглушка рамки (модуль). АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ БЕЛАЯ.
Крепление монтажными лапками или винтами.

DKWK1/.. Клавиша с пиктограммой ключа для выключателей/кнопок. Белый цвет.

DSS1.01/.. Сигнализатор LED – белый свет (модуль) 230 V~.
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DSS2.01/.. Сигнализатор LED – красный свет (модуль) 230 V~.

DSS3.01/.. Сигнализатор LED – зеленый свет (модуль) 230 V~.

DDS1.01/.. Электронный звонок (модуль) 230 V~. Громкость ~ 70 dB (A).

DDT1.01/.. Электронный звонок (модуль) 8–12 V~. Громкость ~ 70 dB (A).

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

WKSL Фильтр устраняющий мерцание энергосберегающих и LED ламп, возникающее 
при использовании выключателей и кнопок с подсветкой. Предназначен  
для оборудования Kontakt-Simon.

DUL Система LED подсветки для выключателей и кнопок. Синий свет.

DUL2
НОВОСТЬ

Система LED подсветки для выключателей и кнопок на напряжение до 25 V. 
Синий свет.

DU1W Уплотнитель IP44 для выключателей двухклавишных под клавиши.
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DPRZ/.. Декоративное кольцо.

GL3 Дополнительные клеммы для акустической розетки DGL3.01/.. (комплект = 2 шт.).

GL3Z/.. Заглушка для аудиорозеток DGL3.01/..

KGD1 Разрешающий ключ к штепсельным розеткам DATA.

NDF
НОВОСТЬ

Обжимной инструмент модулей RJ45 для изделий: D61.01/.., D61E.01/.., D62.01/.., 
D62E.01/.., BM61.01/.., BM61E.

XT100.KEY Обжимной инструмент модулей RJ45 для изделий: D61.01/.., D61E.01/.., D62.01/.., 
D62E.01/.., BM61.01/.., BM61E.01/.., BM62.01/.., BM62E.01/.., 1591553-.., 1591563-.., 
1591554-.., 1591564-..



Basic
– это основа
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