
Централізоване керування ролетами



Нові електронні 
жалюзійні кнопки 
Kontakt-Simon
організують комфорт 
в управлінні 
ролетами.

КОНТРОЛЛЕР ЛОКАЛЬНИЙ
використовується для управління приводом жалюзі

(DZPCL.02/..)

Електроніка, яка використана в локальному контролері,
дозволяє програмувати:

– „довжину” жалюзі – вам не потрібно утримувати кнопку, 
поки ролет не буде повністю опущений або піднятий,

– улюблене положення жалюзі – ролет піднімається/
опускається до запрограмованого положення,
наприклад, якщо хочемо частково закрити вікно.

КОНТРОЛЛЕР ЛОКАЛЬНИЙ
РОЗТАШОВАНИЙ БІЛЯ
КОЖНОГО ВІКНА  
З РОЛЕТОМ В ЦЬОМУ ДОМІ



Використовуючи груповий контролер, можна піднімати  
або опускати кілька ролет одночасно з одного місця.

Контролер може керувати ролетами однієї кімнати  
(напр. вітальні) або декількох кімнат (напр. перший поверх  
або самі сонячні кімнати).

Встановивши контролер поруч з ліжком в спальні або
з диваном у вітальні, ми зможемо керувати ролетами,
не перериваючи відпочинок.

КОНТРОЛЛЕР ГРУПОВИЙ
дозволяє керувати групою локальних контролерів 

(DZPCG.02/..)

КОНТРОЛЛЕР ГРУПОВИЙ
ОБСЛУГОВУЄ ВСІ ЖАЛЮЗІ
В ЦІЙ КІМНАТІ



Жалюзійна кнопка DZP1.01, підключена до групових і локальних контролерів,  
може використовуватися в якості центральної кнопки управління ролетами.  
Завдяки цьому можна піднімати і опускати все жалюзі з одного місця одночасно.

Центральна кнопка, встановлена в зручному місці, полегшить і заощадить час:
– опустить все ролети будинку, коли йдете на роботу або лягаєте спати,
– підніме всі ролети, коли встаєте вранці або повертаєтеся додому.

ЦЕНТРАЛЬНА ЖАЛЮЗІЙНА  
КНОПКА

дозволяє централізовано керувати ролетами 
(DZP1.01/..)

ЦЕНТРАЛЬНА ЖАЛЮЗІЙНА 
КНОПКА ДОЗВОЛЯЄ  
КЕРУВАТИ ВСІМА РОЛЕТАМИ 
БУДИНКУ ОДНОЧАСНО  
З ОДНОГО МІСЦЯ



Інсталяція ролетних кнопок вимагає додаткової проводки.
Покажіть схеми підключення вашому електрику.!

ГРУПА КОНТРОЛЕРІВ ЛОКАЛЬНИХ

ГРУПА КОНТРОЛЕРІВ ЛОКАЛЬНИХ

Можливі наступні 
підключення груп 
контролерів

Можливі наступні 
підключення груп 
контролерів

УВАГА:
дистанційне управління 
(„ГРУПОВЕ”, „ЦЕНТРАЛЬНЕ”)
віддалене від ланцюга
живлення (L,N), тому кожен 
модуль DZPCL, DZPCG  
і DZP1 може живитися  
від окремої фази.

ГРУПА КОНТРОЛЕРІВ ЛОКАЛЬНИХ

ГРУПА КОНТРОЛЕРІВ ЛОКАЛЬНИХ 

ІНАТАЛЯЦІЯ 
ВИМАГАЄ 

ДОДАТКОВОЇ 
ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ.

Детальніше на  
www.kontakt-simon.pl

або відскануйте
QR-код



KONTAKT-SIMON S.A.
ul.Bestwińska 21
43-500 Czechowice Dziedzice
POLSKA
www.kontakt-simon.com.ua

Контролери підходять до рамок Simon 54 Nature та Simon 54 Premium.

Світлий бетон
DRN1/91

Біла перлина
DRN1/70

Сатиновий блиск
DRN1/79

Мідь
DR1/36

Срібний матовий
DR1/43

Білий
DR1/11

Венге срібло
DRN1/84

Світлий бетон срібло
DRN1/92

Лаймовий сорбет
DRN1/90

Сатинова темрява
DRN1/80

Золото
DR1/66

Золотий матовий
DR1/44

Кремовий 
DR1/41

Венге золото
DRN1/85

Світлий бетон графіт
DRN1/93

Місячна лава
DRN1/74

Inox класичний
DRN1/77

Темна сталь
DR1/67

Коричневий матовий
DR1/46

Золотий горіх
DRN1/86

Бетон
DRN1/95

Застигла лава
DRN1/73

Inox Інь
DRN1/78

Нержавіюча сталь
DR1/61

Антрацит
DR1/48

Бетон срібло
DRN1/96

Срібний туман
DRN1/71

Inox Янь
DRN1/76

Хром
DR1/63

Бетон графіт
DRN1/97

Зваблива слива
DRN1/89

Грозова хмара
DRN1/72

РАМКИ БЕТОННІ

РАМКИ СКЛЯНІ

РАМКИ МЕТАЛЕВІ

РАМКИ МЕТАЛЕВІ

РАМКИ МЕТАЛІЗОВАНІ

РАМКИ ПАСТЕЛЬНІ

РАМКИ ДЕРЕВ’ЯНІ


