EIKONTAKT simon

Seria

Nazwa produktu/Rodzaj
Kolor

RAL (zblizony)

Typ produktu

Napigcie znamionowe

Rodzaj podtaczenia / Typ
zacisku

Stopien ochrony IP
Moc oprawy
Temp. barw.
Klasa energetyczna

Strumien $wietlny

Simon 54

oprawa os$wietleniowa LED, 230V
kaszmirowy

RAL 607005

modut

230V

zaciski Srubowe

P20

9dw

4000 ° K
nie podlega

17 Im

DOSB.01/42

Oprawa oswietleniowa LED, 230V, kaszmirowy

Klasa ETIM

Rodzaj materiatu

Zabezpieczenie
powierzchni

Wykonczenie
powierzchni

Sposdéb montazu
[ETIM]

Sposéb mocowania
Wysokos$¢ produktu
Szerokos$¢ produktu
Gtebokos¢ produktu

Gtebokos¢
wbudowania

EC000481 Oprawa o$wietleniowa
ewakuacyjna (orientacyjna)

tworzywo sztuczne,
PC,
bezhalogenowe

lakierowanie

matowe

montaz podtynkowy

pazurki / wkrety
75 mm
75 mm
48 mm

33 mm

Kontakt-Simon S.A.

43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwiriska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331

e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.com.pl

llos$¢ w 10
opakowaniu

zbiorczym

Jednostka miary szt.

EAN opakowanie 5902787916770

jednostkowe

Typ opak. jedn. blister
Wys. opak. jedn. 15¢cm
Szer. opak. jedn. 9,8cm
Dlugosé 6cm
opakowania

jednostkowego

Waga produktu w 0,118 kg
opakowaniu
jednostkowym

Typ opakowania pudetko zamykane
zbiorczego

Wysokosé 10cm
opakowania
zbiorczego

Szeroko$¢ 19cm
opakowania
zbiorczego

Dtugosé 32cm
opakowania
zbiorczego
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