EIKONTAKT simon

Seria

Nazwa produktu/Rodzaj

Kolor

RAL (zblizony)

Typ produktu

Prad znamionowy
Napigcie znamionowe

Rodzaj podtaczenia / Typ
zacisku

Stopieri ochrony IP
Podswietlenie

Liczba moduléw
Liczba jednostek
Zakres czestotliwosci

Przestony otworéw
pradowych

Kolor klapki

Simon Aquaclick

gniazdo wtyczkowe pojedyncze z
uziemieniem typu Schuko - w wersji
IP44 - klapka w kolorze transparentnym

szary

RAL 7001
kompletny produkt
16 A

250V

szybkoztacza

P44

nie

50-60 Hz

nie

transparentna

ACGSZ1C/16A

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem typu

Schuko - w wersji IP44 - klapka w kolorze
transparentnym, 16A, szybkoztgcza, szary

Klasa ETIM

Rodzaj materiatu

Zabezpieczenie
powierzchni

Wykoriczenie
powierzchni

Spos6b montazu
[ETIM]

Spos6b mocowania
Wysokos$¢ produktu
Szeroko$¢ produktu
Gtebokos¢ produktu

Model

Pokrywa gniazda
Klapka uchylna

Zasilanie specjalne

EC000125 Gniazdo

tworzywo sztuczne,
ABS,

PC,
bezhalogenowe

lakierowanie

btyszczace

montaz natynkowy

wkrety (np. do puszki)
80 mm
70 mm
49 mm

z uziemieniem,
Schuko

kompletna obudowa
tak

bez specjalnego zasilania

Kontakt-Simon S.A.

43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwiriska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331

e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.com.pl

llos¢ w 10
opakowaniu

zbiorczym

Jednostka miary szt.

EAN opakowanie 5902787867911
jednostkowe

Typ opak. jedn. folia zgrzewana

Wys. opak. jedn. 16 cm

Szer. opak. jedn. 11 cm

Dt. opak. jedn. 55cm

Waga jedn. 0,098 kg

EAN13 opak. 5902787867911
Typ opak. pudetko zamykane
zbiorczego

Wys. opak. 10 cm
zbiorczego

Szer. opak. 23cm
zbiorczego

Dt. opak. 23cm
zbiorczego
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