EIKONTAKT simon

STATUS PRODUKTU
Seria

Nazwa
produktu/Rodzaj

Kolor

RAL (zblizony)

Typ produktu
Napigcie znamionowe

Rodzaj podtaczenia /
Typ zacisku

Stopien ochrony IP

Uwagi

Zuzycie energii

Standard komunikacji

Rodzaj transmisji

Czestotliwosc
transmisji

kompatybilny z

Sterowanie z aplikacji

Maksymalne
obcigzenie

Maksymalna moc
czestotliwosci
radiowej

Tryb pracy

NETD2WA.01/34

WKROTCE W SPRZEDAZY, termostat programowalny z
wyswietlaczem [Wi-Fi], (modut), Simon 24 GO, 16 A 3600

Kontakt-Simon S.A.

43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwiriska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331

e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.com.pl

W AC1, 2A 450VA AC3, IP20, kaszmirowy

WKROTCE W SPRZEDAZY Klasa ETIM

Simon 24 GO
Rodzaj materiatu

termostat programowalny z
wyswietlaczem [Wi-Fi]

kaszmirowy Zabe_zzpiecz_enie
powierzchni
RAL 607005
Wykonczenie
modut powierzchni
230V Sposéb montazu

[ETIM]

zaciski $rubowe . X
Sposéb mocowania

1P20 Wysokos$¢ produktu

S . Szeroko$¢ produktu
mozliwos$¢ wytgczenia

wyswietlacza,

urzadzenie jest zasilane sieciowo, Gtebokosc
wspétpracuje z NTC 10k (NTC-03), wbudowania
NTC 12k, NTC 15k, NTC 22k lub

NTC 47k - brak w komplecie Liczba wyjs¢

<1W Styki - dziatanie
IEEE 802.11b/g/n (20 MHz),

kompatybilny z WiFi,

HWiFi

dwukierunkowa,
szyfrowana

Dokt. pomiaru

Dodatkowe sondy
2401-2483 MHz

Android,

Apple iPhone,

iPad Mini,

komputery i urzadzenia mobilne
HTML5

SimonGO

16 A 3600 W ACT, 2A 450VA AC3

19,98 dBm EIRP

BOOST — maksymalna dozwolona
temperatura,

automatyczny — mozliwos¢
ustawienia harmonograméw
tygodniowych, ktére
automatycznie beda zmienia¢
temperatury o danych godzinach,
potaczenie Wi-Fi poprzez
standardowy router,

potaczenie bezposrednie,
potaczenie z dowolnego miejsca
na $wiecie (wymagany dostep do
Internetu),

reczny — ustawiamy zadang
temperature lub wybieramy z
dwéch ustawionych ECO i
COMFORT,

termostat wytgczony - termostat
wyswietlat tylko mierzong
temperature,

timer — temperatura wraca po
jakims czasie do domysinej

EC000194 Pokojowy regulator
temperatury

tworzywo sztuczne,
PC,
bezhalogenowe

lakierowanie

matowe

montaz podtynkowy

pazurki / wkrety
85mm
85mm

32mm

Bezpotencjatowy 16A - moze by¢
uzywany do elektrycznego
ogrzewania podtogowego jak i
innych urzadzen grzewczych oraz
chtodzgcych

0,1°C
Mozna dotaczy¢ sonde (wybrac jej

rodzaj) - jako ogranicznik temp
podtogi

llo$¢ w opakowaniu 10

zbiorczym

Jednostka miary szt.

EAN opakowanie 5902787914868

jednostkowe

Typ opak. jedn.

pudetko zamykane

Wys. opak. jedn. 55cm
Szer. opak. jedn. 10 cm
Dtugos¢ opakowania 10 cm

jednostkowego

Typ opakowania
zbiorczego

Wysokosé
opakowania
zbiorczego

Szeroko$¢
opakowania
zbiorczego

pudetko zamykane

10cm

19cm
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