EIKONTAKT simon

STAV VYROBKU
Séria

Nazov vyrobku/typ

Farba

Druh vyrobku
Menovity prad
Menovité napétie

Typ zapojenia / typ
svorky

Stupen ochrany IP
Pocet modulov
Pocet jednotiek
Frekvenény rozsah

Ochrana pred detmi

STIAHNUTY Z PONUKY

Simon Basic

dvojitd zasuvka bez uzemnenia s

clonkami

grafit mat. metalizovany
pristroj s krytom

16 A

250V

skrutkové svorky

P20

50-60 Hz

éno

BMG2MZ.01/28

STIAHNUTY Z PONUKY, dvoijita zasuvka bez

uzemnenia s clonkami, (pristroj s krytom), Simon
Basic, IP20, 16A, grafit mat. metalizovany

Trieda ETIM
Potla¢/Piktogram

Typ materidlu

Povrchové ochrana
Povrchova Uprava

Sposob montaze
[ETIM]

Sposob upevnenia
Vyska vyrobku
Sirka vyrobku
Hibka vyrobku
Hibka vstavanie
Model

Kryt zasuvky
Z&avesna klapka

Specialne napéjanie

EC000125 Zasuvka
chybajuci

plasticka hmota,
PC,
bezhalogénové

lakovanie
matny

Montéz pod omietku

patky / skrutky
80 mm

75 mm

45 mm

21 mm

bez uzemnenia
centralne znaky
nie

bez Speciélneho napéjania

Kontakt-Simon S.A.

43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwiriska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331

e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.com.pl

Pocet v zbernom 10
baleni
Jednotka miery ks

EAN jednotkové 5902787843717

balenie

Typ jednotk. bal. zvarana folia

Vyska jedn. bal. 16 cm
Sir. hromad. bal. 11cm
Dizka 5cm
jednotkového

balenia

Hmotnost vyrobku  0.068 kg
v jednotkovom
baleni

Typ hromadného uzatvaratelna skatula
balenia

Vyska hromadného 10 cm
balenia

Sirka hromadného 19 cm
balenia

Dizka hromadného 23 cm
balenia


/home/kswww/domains/kswww.stronazen.pl/public_html/mailt:info@kontakt-simon.com.pl
https://www.kontakt-simon.com.pl

