EIKONTAKT simon

STAV VYROBKU

Séria

Nazov vyrobku/typ
Farba

RAL

Druh vyrobku

Menovity prid svetelny
Menovité napatie

Typ zapojenia / typ
svorky

Stupen ochrany IP

Poznédmky

COSKORO V PREDAJI

Simon 24

schodiskovy spinac bez piktogramu
kasmirova

RAL 607005

pristroj s krytom

10 AX

250V

pruzinové svorky

IP20/1P44

* Pre ziskanie odolnosti IP44 treba
pouzit tesnenie raméeku

NW6.0T1E/X/42

COSKORO V PREDAJI, schodiskovy spina¢ bez

piktogramu, (pristroj s krytom), Simon 24, IP20/1P44,
T0AX, kasmirova

Trieda ETIM
Potla¢/Piktogram

Typ materidlu

Povrchové ochrana
Povrchova Gprava

Sposob montaze
[ETIM]

Sposob upevnenia
Vyska vyrobku
Sirka vyrobku
Hibka vyrobku
Hibka vstavanie
Metdda

vyuzitia/spoésob
¢innosti

Pocet tlacidiel / packy

Pripojovci systém

Dizka vyrobku

EC001590 instalacny spinac
chybajuci

plasticka hmota,
PC,
bezhalogénové

lakovanie
matny

Montéz pod omietku

patky / skrutky
76.3 mm
76.3 mm
37.5mm
28.6 mm

tlacidlo koliskové

1
Striedavy prepinac (bistabilny)

4cm

Kontakt-Simon S.A.

43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwiriska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331

e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.com.pl

Pocet v zbernom 10

baleni

Jednotka miery ks

EAN jednotkové 5902787909055

balenie

Typ jednotk. bal.

zvérand félia

Vyska jedn. bal. 16 cm
Sir. hromad. bal. 11cm
Dizka 4.5cm
jednotkového

balenia

Hmotnost vyrobku  0.0475kg
v jednotkovom

baleni

Typ hromadného
balenia

uzatvaratelna skatula

Vyska hromadného 10 cm
balenia
Sirka hromadného 23 cm
balenia
Dizka hromadného 23 cm

balenia
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